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Allegato 1

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Premessa

[} presente Regolamento Editizio Tipe (RET., In attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del decreto
del presidente della repubblica & giugno 2001, . 380, stabilisce 1 principt e i critert generali per
semplificare e unormare in tutie 1l territorio nazionale 1 regolamenti edilizi comunali, comunque
denorminati.

I Comuni somo tenuti a conformare 1 regolamenti edilizi comunall al presente Schema, con le
modalita stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Accordo con il quale & approvale il presente
Behema, 1ol contenuti costituiscone un livello essenziale delle prestazioni, concernent! Ta tutela
della concorrenza o 1 diritti civili e sociall, che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, 4 el all’articole 117, secondo comma, lettere ¢ ¢ m), della Costituzione.

1l repolamento edilizto i articola, in particolare, in due Part

a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali ¢ disciplina generale dell’ativitg edilizg” &
richiamata e non riprodotta la disciplina generale dellattivitd edilizia operante in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale e regionale;

b} nella Seeonda Parte, denominata “Disposisont repolamerntart comunall in materia edilizia” é
raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la guale, sempre
al fine di assicurare la semplificazione e Maniformitd delia disciplina edilizia, deve essere ordinata
nel rispetto di una struttura generale unilorme valevole su tutto il territorio statale.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinate sviluppa
edilizio ed una mipliore qualitd di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico -
sanitarie, di sicurezzs e di vivibilitd degll immaobili ¢ delle loro pertinenze, anche da parte di
persone disabili, nonché a garantire la tuiela di valorl architettonici od ambientali, 11 decoro ¢ lo
sviluppo sostenibile correlati atPattivith edilizia persepuendo obiettivi di sempliticazione, efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa.
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INDICE
PARTE PRIMA. - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA EDILIZIA

PARTE SECONDA - DISPOSIZION] REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA BEDILIZIA

TITOLO 1 - ESPOSIZIONT ORGANIZZATIVE E PROCEDURALIL
Capo I - SUE, SUAP ¢ organismi consultivi
Contenente disposizion regolameriart riguardanti:

1. Bportello unico per Pedilizia (SUE),;

2. composizionsg, | compit ¢ le modalitd di funzionamento, dello Sportelle unico per Ueditizia,
costituite secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;

3. modalita di gestione dello sportelle unico per Vattivita edilizia,

4. Gportello Unico per le Attivita Produtiive (SUAP);

5. Moedalita di coordinamento tra SUE & SUAP,

Capo Il - Altre procedure ¢ adempimenti edilizi
Cortenente disposiziont regolamenian riguardanti:

cautotutela ¢ richiesta di riesame dei titoll abilitativi rilasciati o prescotati;

. certificate di destinazione urbanistica;

. proroga ¢ rinnovo dei titoli abilitativi;

. sogpensione dell'nso o dichiarazione di inagibiliti;

. contributo per oneri di urbanizzazione e couto di costruzione; criteri applicativi e rateizzaziond;
. Pareri preventivi;

. Ordinanze, interventi urgenti ¢ poter] eccezionall, in materia edilizia;

maodalita e strumenti per Pinformazione e la trasparcnza del procedimento edilizio;

9. C‘omvolg:memo ¢ partecipazione degli abitanti;

10. cortcorsl di urbanistica ¢ & architettura, ove possibili.
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TITOLG II - DISCIPLINA DELLA BSECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Rorme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
Contenente disposizioni regolamentar! riguardanti:

1. Comuntcazioni di inizio ¢ di differimento del lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai
sopgeit responsabili per la fase di esecuzione del lavord, quali Fimpresa esecutrice, i1 direttore
dei lavori, della sicurezza ecc.;

2. camuanicaziont di fine lavori;

3. occupazione di suclo pubblico;

4. comunicaziont di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quetle per amianto, ece.

Capo Il - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori

Contenente disposiziond regolamentari viguerdanty;

1. principi generali deil'esecuzione dei lavor;

2. punti fissi di linea e < bvello;

3. conduzione del cantiere e recinziond pravvisore:

4, cartelll di cantiers;

5. criteri da osservare per scavi ¢ demoliziond;

6. misure di cantiere e evenivali tolleranze;

7. sicurezeas ¢ controlio net cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione
deltopera;

&, ulterior disposiziont per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici;

9. ripristing del suolo e degli impianti pubblici a line lavori.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E
FUNZIONALL

Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio
Contenente disposizmiond regolamentart riguardardi:

1. caratteristiche costruttive ¢ funzionali, degli edifici;

2, requisiti prestazionall deghi edificl, nferiti alla compatibilitd ambientale, all’'eflicienza energetioa

¢ al comfort abitativo, finalizeati al contenimento dei consumi energeticl ¢ idried, ail'utilizzo di

fonti rinnovabili ¢ di materiali ecocompatibili, alls riduzione delie emissioni inquinanti o clima

alteranti, alla riduzione del rifiati ¢ del consumeo di suolo;

requisiti @ parametti prestazionall integrativi degli edificl soggetti a flessibilitéy progettuale;

4. incentivi {riduzione degli eneri di urbanizzazione, premi di edificabilitad, deroghe ai parametri
urbanistico-edilizi, fiscalitd comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilith energeticn
ambientale degli edifici, della qualita e della stoureeza edilizia, rispetto al parametri cogenti;

. prescrizioni costruttive per U'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;

6. specificazioni sulle dotazioni gienico sanitarie del servizl e del locall ad uso abitativo e

commaerciale;

7. dispositivi di aggancio origzontali Hessibili sui tettl (e.d. “linee vita™};

8. preserizioni per le sale da gloco Pistaliazione di apparccehiature del gloce dazzarde jecito & la

raccolta della scommessa.,
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Capo I - Bisciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
Contenente disposizioni regolamentiarn riguardanti;

1. strace;

2. portici;

3, piste ciclabili;

4. arce per parcheggio;

5. plarze ¢ aree pedonalizzate;
6. passaggl pedonali ¢ marclapledi;

7. pagsi carral ed uscite per autorimesae;

8. chigschi/dehors su sucio pubblice;

9. servitu pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gezebi/dohors
posizionati su suolo pubblico e privato;

14, recinzion:;

11, pumerazione civica,

Capo III - Tutela depl spari verdi e dell’'ambiente

Caontenenie disposizioni regolamentari riguardonti le regole tecniche e 1 requasiti gualilativi per la
reglizzazione e lu salvaguardia di:

1. aree verdi;

2. orti urbani:

3. parchi ¢ percorsi in territorio rurale;
4, sentieri;

5. tuatela del suolo e del sottosuolo;

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

Contenente disposizion] regolamentorn ralative alle reti e impianti di:

ey

- approvvigionamenio idrico,

depurazione e smaltimentao delle acque;

. raccalta differenziats det rifhati urbani e assimilati;
distribuzione deil’'energia elettrica;

5. distribuzione det gas;
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6. ricarica dei veicoll elettrici;
7. produzione di encrgic da fmti rinnovabili, da cogenerazione ¢ reti di teleriscaldamento;
&, telocomunicazioni.

Capo V - Recupero urbano, qualitd architettonica e inzerimento paesaggistico

Corttenente ulteriorl indicazionl operative per 11 recuperc e la rigualificazione del luoghd e per lu
promozione € la salvaguardic del decoro wrbane e la sicurerza pubblica, da coordinare con le
pearticolar! disposizione di settore e norme di piano;

1. pubblico decoro, inanutenzione e sicarezza delle costruzioni ¢ det luoghi;
2. facciate degli edifici ed clementi architetionici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allinesmentt;

5. coperture degll edifici;

6. lluminaxions pubblics;

7. griglie ed intercapedini;

&, antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altvi impianti tecnici;
9. serramenti esterni degli edificl;

10, insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ¢ cartelloni pubblicitari;

11. muri di cinta;

12, beni culturalt e edifici storici;

13, cimiter) monumentall e storict;

14, progettazione dei requisiti di sicurezza per 1 luoghi pubblici urbani,

Capo VI - Elementi costruttivi
Contenente disposizioni regolamentar! riguardanti:

1. supcramento barriere architettoniche e rampe ¢ altre misure per Pabbattimento di barriere
architettoniche;

3. impiant per la produzione di energia da fonti rinrovabili & servizio degli edific;
4. coperture, canall di gronda e pluviali;

5. strade ¢ passaggi privati e cortili;

6. cavedi, pozz luee e chiostrine;

7. intercapedini e griglie di acrazione,

8, recingioni;

9. materiali, tecniche costruttive deghl edifici;

10, disposizioni relative alle aree di pertinenza;

11. piscine;

12, alire opere di corredo agli edificl.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. esercizio delle funzioni di vigilansza e controllo delle trasformazioni ¢ usi del torritorio ¢ vigilanszs
durante Pesecuzione del lavort,

2. sanzioni per violazioni detle norme regelamentari.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Contenente dispostaion regolamentart riguardanti:

1. aggtornamento del regolamento edilivio;
2. disposizioni fransitorie.
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Allegato A

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

Bocessoria

VO ACRONI | DESCRIZIONE
MO
1 - Superficie sy Superficie reale di una porzione di rerritorio oggetto di intervents i
territorinle trasformazione urbanistica, Comprende ia superficie fondiaria ¢ le aree
per dotazioni territoriali ivi comprese queile esistenii.
2 - Buperficie s Buperficie resle di una porziene di termitorio destinata all'uso
fondiaria cdificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree
. per dotaziond territoriali ivi comprese quelie esiglent,
3 - Indice di T Cuantita massuna di superficie o di volume odificabile su una
edificabilita determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificate esistenge.
erritodlale | e
% - Indice di 13 Quantitd massima di superficie o i volume edificabile su una
edificabilita determinata superficie fondiaria, comprensiva delledificato esistente.
| fondiaria
& . Carico o Fabhisogno di dotazioni tervitoriali di un determinato immobile o
urbanistico insediaments in velazione
alla sua entitd e destinazione d'aso, Costituiscong variazione del carico
urbanistice l'aumento o ta riktuzione di tale fabbisogno conscguenti
alt'attugzione di interventi urbanistico-cdilizi ovvero & mutamentf di
destinasione d'uso,
& - Dotaziond by Infrastrutture, servisi, attrezsature, spae pubblici o di uso pubblice e
Teyritoriali ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenililité (ambientale,
pagsaggistics, soclo-economics ¢ territoriale} prevista dalla legge o dal
FIETyTen
7 - Sedime impronta a terra dell'edilicio o del fabbricato, corrispondente alla
localizzazione dello stesso suil'aren i pertinenza.,
g - Superficie 8O Buperficie risultante dalla prolezione sul plano orizzontale del profilo
copetta esterno porimetrale della costrigione fuorni terra, con eselusione degli
agpelti ¢ sport inferieria 1,50m,
9 - Buperficie sp Forziene di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o
permeabile di altri manutatti
permanenti, entro o fuori tersa, che impediscano ale acqgue meteoriche
ci raggivngere nsturalmente lg falda acquifera,
10 - Indice di IPT/APF | Rapporto tra la superficic permeabile ¢ la superficie territoriale {indice
permeabiiitd i permeabilita territoriale) o fondiarvia (indice di permeabilita
Londiaria).
1% - Indice di 1 Rapporto tra la superficic coperta e a superficie fondiaria.
copertirg
12 - Buperficie 8T BSomrma delle superficl df tattl § pigni faor terra, seminterrati ed
totale interrati comprese nel profilo perimetrale esterno delledificio.
13 - SBuperficie SL Bomma delle superfici di tutts 1 pioni comprese nel profilo perimetrale
lorda esternoe delledificio escluse e superfici accessorie,
14- Superficie Bu Buperficte di pavimento degli epazi di an edificio misurate al tetla
utile della superlicie aceessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguine ¢
vani di porte @ Ghestre.
1% - Superficie Ba auperficic di pavimento degli spazi di un edificto aventi carattere di

servizio rispetto alla destinazione d'uao dells costruzione mwedesima,
mizurate al netto di murature, pilastei, tramezz, sguined, vani i porte
o finestre.

La superficie accesgoria pud ricomprendere, per escmpio:

= i partici ¢ le gallerie pedonaly;

= i ballatel, le logge, @ Dalconi e le terrazze;

= l¢ tettoie con profondité superiore & m 1,50; e teticie aventi
profonditd inferiore a m. 1,50 sone escluse dal computa sia della
superficie accessoria sia della superficie ulile;

+ e cantine poste al plano interrato, seminterrato o al primo plano
fuort terra € § relativi corridal di servizio;

* | sottotetti accessibili ¢ praticabili per 1a sola perzione con altezza
pari o superiore & m 180, ad esclusione det sonotetti aventl accesso
diretto da una unitd immobiliare ¢ che presenting i requisiti richiesti
per i locali abitabili che costituiscona superficie urile;

= 1vani seala internd alle unitd immobiliart computati in prejezione
ovigrontale, a terra, WA sola volta;
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» spazi o locall destinati alla sosta e al ricovero d:;:gh autoveicoli ad
esciusione delle antorimesse che costituiscone atlivitd amprenditoriale;
s+ le parti comuni, guall | locali di gervizio condaomingle in genere, i
depositi, gli spaz comuni di collegamento orizzontale, come ballalol o
corrides. Gl spazi comuni di collegamento verticale e gl andror
condoeminiali spuo exclusl dal computo sia della superficie accessoria
sin della superficie utile.

16 - Superficie

sC

Somma della suparficie utile e del 60% deila superficie accessoria

complessiva (BC=BU+60% BA). ]
17 - Superficie Superficic risultante dalla somma delle superfic utili (83U e delle
calpestabile superfici accessore (5A) di pavimento,

18 - Sapoma

Conformazione planiveiutmetrica delia costruzione fuoT erra nel suo
perimetro considerato in sense verticale ed orisontale, ovvero il
contorno che viene ad assumere ledificio, ivi comprese e strutiure
perimetrati, nonche gl ageetti o gli sporti supcrioria 1,30 m.

19 - Volume totale
o voluthctria-
complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somima delly aup(:rﬁr:ie. totale
di giggeun piano per la relativa attezza lorda.,

20 - Plano fuorl
ferra

Piano dell'cdificio il cui livello di calpestio sia collorato in ogni sua
parte ad una quota pari o superiore a guetla del teereno posto in
aderenza alledificio,

21 - Fiano Piano di un edilicio il cui pavimento & trova o uom guota inferore
semintarrato {anche solo in partc) a
quella del terreno posto i aderonza all'edificio ¢ if cul soffitto si trova
nd ung quota superiore rispetio al terrene posto in aderenza
atl'edificio.
22 - Piano Piano i un edificio i cul soffitto si trova ad une gquots intferiore
interrato rispetto & quella del terreno posto in aderenza all'edificio,

23 - Bottotetto

HSpazio compieso tra fintradosso della coperturg dell’ vdificio o

I'estradogso del solaio del piano sotiostante,

24 - Soppatco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziaie
interposizione di una struttura portante orizzoniale in uwno spazsio
chiuso.

25 . Numero dei
piani

Bl samero di tarti i livelli deil'edificio che concorrona, anche
parziadmente, al compute delln superficie lorda (SL).

26 - Altezza lorda

Differensn fra la quota del pavimento di clascun piano e la guoeta del
pavimento del piano

sovrastante.

Per Fultimo plano delledificio si misara Valteszn del pavimento fno
all'intradosse del soffitto o della copertura,

27 - Altezza del
fromnte

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio ¢ delimitata
- alf'estremita inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza
all'edificio prevista dal progetto,

- all'estremita supertere, dalla linea di intersezione tra i muro
perimetrale ¢ la linea di intradosso del solado di copertura, per { tettl
mclinati, ovvero dalls sommits delle stratture perimetrali, per le
coperiare piane,

28 - Altezazs
dell'edificlo

Altezza massima iva quella dei vaet fronti,

2% - Altezza utile

Altexza del vano misurata dal piane di calpestio altintradosse del
solade soveastante, senza tener conte degli clementi structuradl
emergentl. Nel Iocali aventi soffitt inclinati o curvi, 'nitezza utile si
determina calcolando Faltezza medin ponderats,

30 - Distanze

Lunghesza del segmento minimoe che conglunge 'edificio con il confine
di riferimento (0 proprietd, stradale, tra edifici o costruziond, tra i
frontl, di zona o di smbito urbanisticn, coc.), in modo che ogni punto
della sun sagoma eispetti I dislanza preseriita,

31 - Volume
tecnico

Bone volumi teenic 1 vanl e ghl spazi strettamenie necessari a
condencre ed a congentive laceesso alle apparecchiature degli impianti
teemici at servizio delt edificio (idnco, termico, di condizionamento e di
climatizeazione, di sollevamento, clettrico, di sicurezza, telefonico,
o).

32 - Bdificig

Costrugione stabile, dotata di copertura ¢ comungue appoggiala o
infisga al suele, 1golata da

stradde o da sree libere, oppure separats da altre costruzioni mediante
strufture verticali che s elevane sengs soluzione di continuité dalle
fondamenta al tetle, lunzionalmente indipendente, accessibile alie
persone e destinata alla soddisfazone 4 egigenze perduranti nel
feILpO.
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33 - Edificio
Unifamiliare

Per edificio unifamiliare s intende quello mfento ad un'unics unitg
immobiiiare urbans di proprietd esclusi, lungionatments

ndipendents, che dispotgs di U o pid accesst aulonomi dall'esterno
e destinato all'abitazione di un singolo Aaucleo fumilisre.

34 . Periinenza

Opera edilizia legaia da up rapporto di strumentalita ¢
complementariets rspetio alla

costruzione principale, non wilizepbile sutonomamente ¢ ¢ dimensions
imodleste o comungue rapportate al carattere di accessorieta,

25 - Brleone

Flemento edilizio praticabile ¢ aperto g4 almoeno due labi, g sviluppo
prizggontale in aggetto, munite di ringhiers o parapetto e direttaments
gocessibile do une o pin localt interni,

36 - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile g sviluppo orizzontale, ¢ anche in eggetto,
che s sviluppa lungo 1 perimetro di ung muratyes con neione di
digteibuzione, munitn di ringhiers o parapetto.

37 .
Logpia/Loggiato

Elemento edilizie praticabile coperto, non aggcttante, aperto su almeno
un fonte, munito 4 ringhiera o parapetto, direttamente acoessibile da
10 0 P vanl interni

38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetio slic pareti perimetrali
esterne di un edificio ¢ privacdi momntanti verticali di sostegno.

39.
Portico /Porticato

Elemento edilizio coperto al piane terreno degh edificl, intervallate da
calonne o pilastrl aperto suung o o labi verso § ront esterni
deiledificio,

20 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto ¢ praticabile, realizzato a copertura di parti
dell'edificio, munito i ringhiera o parapetto, direttamente accessibile
da uno o piv Jocal intem.

41 - Tetiods Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una
struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione
protetta di spaxl pertinensiali.

42 - Verands Locale o spazio coperte avente le earatteristiche di loggiato, balcone,

terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con element!
trasparent ¢ impermenbili, parzialmente o totabnente apribili.
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Allegrto £3

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USIT
E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIOQ E SULL’ATTIVITA EDILIZIA

A, DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO
DI CONFORMITA EDILIZIA E DI AGIBILITA

DECRETO DEL PREJIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gingno 2001, n. 380 (Testo umico detle
disposizioni legislative ¢ regolamentari in materia edilizia)
Al Ediliels residenziale

A2 BEdilizia nop residesziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 {Regolamento
por la semplificagione ed il rordine della disciphina sulle sporieile unice peor ie altivitg
produtiive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1132,
cofrvertito, con rmedificazioni, dalla legpe 6 agosto 2008 . 133)

DECRETO DIEL PRESIDENTE DELLA REPUBRLICA 13 marze 2013, n. 99 (Regolamento
recante  la discipling  dell'auiorizzagione  unica  ambientale e la semplificpzione i
adempimenti amministrativi in materio ambientele gravanti sulle piccole e medie imprese ¢
suglt implanti non sogeetti ad aurorizzszione integrata ambientale, & norma dell'articolo 23
del decreto-legge 9 febbraio 20312, n. 5, convertite, con modificazioni, dalla legee 4 aprile
2012, n. 35)

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabil

DECRETO LECGISLATIVO 29 dicembre 2003, n, 387 (Attuazione della direttiva 2001 /77 /CE
relativa alla promomions dellencrpia clettrica prodotta da fontl epergetiche rimnovabili nel
mercato interno dell'eletiricita)

DECRETO DEL MINISTERG DELLO SVILUPRPO ECONOMICO 10 gettembre 2010 (Lince
guidda per PFauwtorizgagione degh impiant alimentati da fontl rinnovelnli)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 [Attuazione della divettiva 2009/28/CE sulia
promozione deil'use dell'energia da fonti rinnovabill, recante modiflca ¢ successiva
abrogazone delle direttive 2001 /77 /CE ¢ 2003 /307 CE)

A.4 Condizioni di efficacia dei titoll edilizi € altri adempimenti gzenerali

DECRETO LEGISLATIVO O aprile .?OKN n. 81 (Atiuazone dell'articoto 1 delln legge
3 agosto 2007, 1. 123, in materia di tutela della gsalute e dells sicuresza net luoghi di lavoral,
in particolare articoli 90, comma 9, letlere g}, bl e ] ¢ 99

RECRETO LEQ 1‘31,!\’]‘[\1’(') B sette mbrc" 1989, i, 322 (Notme sul Sistema stalistic o Raznale
sulla riorganizeazione dell’lstiute nazionale di statistics, Al sensi dellart, 24 dells legge 23
agosto 1988, n. €400} in particolare Particole 7 {cirea l'obbligo i fornire dati siatistici sul
permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’atiivita edilizia delle pubbliche amministrazioni (art.
T, DAAR o n, 380/2001), i cut rilevamento € stalo stabilito, da ultimo, dal Deercto del
Presidente del Consigho del Minisint 331 marzo 2011 - “Approvazione del Programma
Statistico Nagionale 201 1-2013 Bdilizia Pubblica)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITA EDILIZIA

B.1 ¥ limiti indﬁmgnbili di densitd, altesza, distaneza fra i fabbricati ¢ dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 {Limiti inderogabili di densita
edilizia, di altezza, di distanza fra | fabbricati e rapporti massimi tra gli spazt destunati agh
inscdiamenti residenziall ¢ produltivi ¢ spaxi pubblicl o riscrvatl alle attivita collettive, al
verde pubblico o a parcheget, da esservare 87 bnd della formazione del ouov struments
urbranigtici o della revisione i gquell esistenti, ai senst dell'art, 17 della lepge n. 765 del
1967),

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 o
DM, 124 gennumio 2008 [Appmvemorw delle nuove norme teeniche per I cogtruzioni), in
particolare paragrafo 8.4.1.

LECGOE 17 agosto 1942 n, 1150 (Legpe urbanisiica), in particolare articolo 41 -sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposiziond in matenia ) parchepgl, programma tricnnale
per le aree urbane maggiormente popelate nonché modificazioni di sleune norme del testo
unico sulla dlsmplum della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1969, n. 393), in particelare articolo 9 .
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 20()6/?.9/(_.1*
redativa all'efficienen degli us finall dell'energin e 1 servis energeticol © sbrogagions della
direttiva 93/76/CEE)

B.2 Rispetti [stradale, ferroviario, aeroportuale, eimiteriale, degl acquedotti e implant] di
depurazione, degli elettrodotil, dei gasdottl, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasee di mapetio siradali

DECREETO LEGISLATIVO 30 apnle 1992, n, 285 (Nuovo codice della strada) in particolare
articoli 16, 17 e 18
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NECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBRELICA 16 dicembre 1992, n, 4935 (Regolamentn
di execuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in parficolare articoii 26, 27 ¢
28

DRECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n, 1404 (Distanze minime n protesione del
nastro stradale da osservarsi nella edificazione fueri del perimetre del centyri abitati, di cul
all'ary, 19 della legge n, 765 del 196G7)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n 1444 (Limiti inderogabili di densita
eedilizia, i altesea, A distanza fea § fabbricat! ¢ rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziall ¢ produttivi e spazi pubblici o rservati alle attivita collettive, al
verde pubblico o a parcheggi, da osservare al fini della formagione del ouovl stromentl
urbanistict o dells revisione di quelli esisterti, & sensi dell'art. 17 della legge n. 705 ded
1967}, in particolare ariicole 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siane interposte
strade destinate al traffico veicolare.

B.2.2 Rispetti ferroviari {tramvie, ferrovie metropolitane wgmi}'ﬂ'ﬁicalar‘i terrestri su
rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPURBBLICA 11 luglio 1980, o, 753‘"(NL‘IU\FQ‘- orme i
materta i polizia, sicurczza o regolaritd dellesercizio delle ferrovie e di altrl serviai di
trasporto} in particolare Titole 1, actieoli da 49 8 60

E.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e serodromi

RECHO DLOCRIETO 30 marzo 1942, n, 327 {codice della navigazione), in particelare articol
Tid e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 {testo unico leggl sanitarie), in particolare art, 338,
come modificoto dall'articolo 28 della legge T aposto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aposto 1990, n. 285 (Approvazione del
Nuove Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57

B.2.5 Fascia di tispetto dei corsi d*acqus {o altre aeque pubbliche)

REGIO) DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 {Testo unico delle disposizioni di legge intorne alle
apere idrauliche delle diverse categorie] In particolare articolo 96, comma prima, fettera {)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti faree di salvaguardia delle coque superficiall e
setterranee destinate ol consume umdnol

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n, 132 {Norme 1o materia ambientale), in particolare
articoll 94, 134 ¢ 163

DELIBERA  DEL  COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALLINQUINAMENTO 4 febbraio 1977 {Criteri, meiodologie ¢ norme teeniche generali di owi
all'art. 2, lettere b}, o) ed g), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutels
delle aeque dall'ingquinnmento}, in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legpe quardro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrict, magneticl ed elettromagneticy)

DECRET) DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 lughio 2003 (Flusamione
fdlei limiti i esposizione, dei valort di attenzione e degli obiertivi di gualith per 1a protegione
della popotazione dalle esposizioni ai campi clettrici ¢ magnetici alle frequensza di rete (50
Hz} gencrati dagli elettrodotti)

RPECRETO DEL MINISTERC DELL'AMBIENTE 10 setiembre 1998, n, 381 (Repolamento
recante novme per la determinazione cdei tettt di radiofrequenzs. compatilili con la salate
mmana) {si vedano anche ke LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Minisiero
dell’Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE THEL CONSIGLIO DEI MINISTRE & luglio 2003 (Fissazionc dei
Hemitd o espostzone, del valorl i attenzione e degli obiettivi di gualitd per ia protezione della
popolazione dalle esposixiont a campi elettricl, magneticl ed elettromagneticl generati a
frequenze comprese tra 100 kilz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELLAMBIENTE I DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di caleolo per la determinazionc
delle fasce di vigpetio degli elettrodoiti)

DECRETO LEGISLATIVG 19 novembre 2007 1. 257 (Attuazone della direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza ¢ di salute relative ali'esposizione del lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti figiel - campi eletiromagnetici}

B.2.9 Faseia di rispetio del metanodotti

DECRETO DEL MINISTERD DELLINTERNG 24 novembre 1984 (Notme i slcurezza
antineendio per i trasporto, la disteibozione, Faccumulo e Putilizzazione del gas vaturale
con depand non superiore o (L8]

(it decorrere dalla data o entrata in vigore (ciog 4.11.2008) dei DD.M.SviLEeon. del
16/04/2008 e del 17704 /2008 sono abrogate le seguenti parti:

« le prescriziond di cui alla pante prima o quarta, per guante inerente agl impianti di
trasporto, af sensi det DM 8vil. Econ, del 17/04 /2008,

+ la Sezione 1 (Disposizioni general), la Sesione 3 (Condotte con pressione massima di
esercizio non supcriore a 3 barl, ln Seaione 4 (Impiant di ddusione deila pressione), la
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Sezione & (installoziond interne alle uienze industriall) ¢ te Appendich «Attraversamenin in
Wibie di prateziones ¢ «Cunicale di proteziones ai genst del DM Bvil. Econ, del 16/04/2008)

PRECRETO DEL MINISTERQ DELLO SVILUPRG ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecmion
per la progettazione, costruzione, collande, esercizio ¢ sorveglianza delle opere ¢ dei sisternd
i distribuzione e di linee dircite del gas naturale con densitd non supeiore g 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprie 2008 (Repola toenica
per o progettazione, costruzione, colleudo, esercizio o sovveghanza delte opere o deghi
impiandi di trasporto di gas naturale con densith non superiore a 0,8}

3.2.10 Fageig di nigpetto del demanto manftimo

REGIO DECRETO 30 marze 1942, n. 327 (codice della navigazione), in parlicolare ar
55

B.3 Servitu militari

DECRETO LEGISLATIVC 15 marze 2010, n, 66 [Codice dell'ordinamonte militare), in
particelare i Libro I Titole VI, articolo 320 ¢ ss. (Limdlosioni a bend g aftivid altrnd
nell'interesse delln difesa)

DECRETO IDNEL PRESIDENTE DELLA REPUBBELICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolarmentar in mateda di ordinamento militare, a norma deli'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 2406) in particolare it Titoio VI

{Limitasiont a beni e attivitd_altrul nell'interesse delly difesa)

DECRETO MINIBTERIALE 20 aprile 20006 (Applicazione della parte acronautica del Codice i
navigaeione, di cut al DLes. 9 mageio 2005, 1. 96, ¢ suecessive modilicaziond.)

B.4 Accezsl stradali

articolo 22

DECRETQ DEL PRESIDENTIE DELLA REPUBRBLICA 16 dicembre 1992, n. 493 (Regolamento
di esecuzione e di attuazione del noova codics della strada), in particelare articoli 44, 45 ¢
46

e geometriche per fa costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attwazione della dirctiiva 96/82/CE
relativa al contrello del pericoll di ineidenti rilevant connesst con determinate sostanze
percolose).

DECRETC DEL MINISTERGO DEI LAVORI PUBBLICT 9 maggio 2001 (Requisli minimi i
sicurczza in materia di planificazione urbanistica o territorinle per ke zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

B.6 Siti contaminati

DECGRETO LEGISLATIVO 3 aprite 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale}, in particolare
Parie Quarta Tilolo V “Bonifica di siti contaminati”

DECRETO DEL MINISTERO DELLAMBIENTE 25 ottobre 1999, 1,471 (Regolamento recanie )
eritert, procedure ¢ modalita’ per la messa in sicurexza, la bonifica e il riprigtine ambientale
det sith inguinali, a senst dell'articele 17 det decreto legislative 5 febbrade 1997, n, 22, ¢
alecessive modificagion ¢ inlegragioni}

VINCCGLI E TUTELE

1 Beni culturall fimmobili che presentane interesse artisticoe, storico, archeologice o
etnoantropalogical

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Cocice dei bemi culturali ¢ del pacsaggio,
al senst dell'articolo 10 della legge & luglio 2002, n. 137) in particelare Parte 1, Titolo 1, Capo
i

C.2 Beni paesappistict

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, 0, 42 (Codice ded beni culturali e del paesaggio,
gl sensi dell'articole 10 della legge 6 luglio 2002 i, 137) in particolare Parte 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DRELLA REPURRLIGA © laglho 2010, n. 130 {Regolamento
recante procedimento semplificato di autorizepzione paessgpisticn per gl intervend di lieve
eniitd, a norma delfarticolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n, 42, ¢ son.i, -
Codice dei beni culturali e del pacsaggio)

DECRETQ DEL PRESIDENTE DEL, CONSIGLIO DEL MINIETE 12 dicembre 2008
(Individuazione della  dooumentazione  pecessaria  alla verifica  della  compatibifita
pacsageistica degli nterventl peopasti, ai senst dell'articeolo 146, comma 3, del Dles 22
gennato 2004, n. 42, e s.m.i - Codice def beni culturali e del passagpio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIG DED MINISTRL 9 febbraio 2011 {Valutazione
e ricuzione del Hachio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche
per le costruzioni di cui at decreto del Mindstero delle infrastoutture ¢ del trasporti del 14
gennato 2008}

aw e ar vtk

C.2 Vincolo idrogeclogico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento ¢ riforma Jdelia
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REGIO DECRETO 16 maggic 1926, n. 1126 (Approvazione del vegolamento  per
applicaxione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3207 |, concernente it riordinamento ¢ la
riforma dells legislasione in materis di beschi e di terreni orontiani.)

DECRETO LIEGISLATIVO 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare
articolo 61, comma 1, leiters ), ¢ comma 5

c.4

Vincolo {dranlico

DECRETG LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare
articolo 1156

REGIO DECRETO 25 luglie 1904, n. 523 (Testo wnico sulle opere idrauliche) in particolare
anicolo 98

REGIO DIECRET) 8 maggio 1904, n, 368 (Regolamento per ia esecuzione del T U, della L. 22
rarxe 1900, v 199, ¢ della L. 7 luglio 19032, n, 333, sulle bonificamon delle paludi ¢ ded
terreni pabadosi] in particolars TITOLG VI, Capo | {Disposiziont per In conservamone delle
opere di bonificamenio ¢ lore pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Confermento di Qunziont ¢ compil
amministrativi dello Stato alle regioni ed agh entl locali, in attuazione del capo [ detia lepge
15 marzo 1997, n, 59), in particolare articolo 89 (Ifunzieni conforite alle Regioni e agli Enti
locali)

C.5 Aree naturali protette

U LEQQE 6 dicembre 1991, 0, 304 {Lt:m.;t:'.‘cgl,l.ﬂdm sulle arec protettc)

C.6

8iti della Rete Natura 20600

DIECRETO DEL PREJIDENTE DELLA REPURBLICA 8 scttembre 1997, n, 357 (Regolamento
recante attwazione della direttiva 92/43/CEE relativa afla conservagione degli habitat
naturali ¢ seminaturali nenché della Nora e della faung selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERG DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3
settembre 2002 Lines guida per la gestione def sitd della Rete Natura 2000)

(.7 Interventi soggetti a valuiazione di impatto ambientale

DECRETC LEGISLATIVQ 3 aprile 2006, ni. 152 (Norme in matena ambientale) in particolare
Parti Prima e Seconda

NORMATIVA TECNICA

.1

Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei noghi di lavora)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giogno 1896, relalivamente all'aliezen minimea ed i requisitl igienico-sanitar
principali dei locali di abitazione), come modificate dal Deereto del Ministers della Sanitg 9
giugno 1999 (Modificaxioni in materia deil'altezza minima e dei requisiti igienicosanitar
principall dei Joeali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, 11, 1265 {Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare
articoli 218 ¢ 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2G08, n, &) (Attuasione deltarticoln 1 della legge
3 agosto 2007, ». 123, in materia di tatela detla salute & della sicvirezza nei heoghi di lavoro),
in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIIT

D.2

Sienrezza statics ¢ pormativa antisismics

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 {Prirmi
clementi in materia di eriteri generall per ia classificazione sismica del terrilorio nazionale e
di pormative tecniche per e costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 [Crifed per
Uinduaduwazione delle zone stsmiche individuazione, formazione e aggiornamente degli elenchi
nefle medesime wone) Alleguio A (clossificasmone sismicg det comurni ilaliani}l recepito con
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglic 2003, n, 1435 (Primo disposizions di
attuazione dellordinanzs del PCM . 3274 /2003 recante "Primi elementi inomaleris i oriterd
generali per In classilicazione sismica del territorio nazionale e i normative lecniche per le
costrugion in zona sismica’]

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazionc
detle miove nocme tecriche per le costrusioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbrajo 2000, n. 617
{Istruzioni per Fapplicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.
14 gennato 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugne 2001, n, 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative ¢ regolarnentar in materia edilizs )

DECRETO DEL MINISTERG DEl LAVOR]L PUBBLICT 13 maggio 1985 (Accertamentl ¢ normae
teciiche per I cortificazions di idoneitd staticn delle costrugoni abusive (arl, 3%, comma 4,
Legge 28 febbraio 1985 n, 47), come modificate dal Deoreto del M, LL. PP, 20 settembre
14985

b.2

Opere di conglomerato cementizio armato, normale ¢ precompresse ed a struttura

retallicy

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPURBLICA § gingno 2001, n, 280 {Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edifizia) in parvticolpre articoli 53, 58, 539,
GO, o Parte I1, Capo 1 (articoli da 64 a 70)
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D4 Eliminazione ¢ superamento delle barriere architettoniche negll edifici priwff.i pubirici e |
privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REFUBBLICA 6 giugne 2001, n. 380 {Teste unico delle
chsposizioni legislative ¢ regolamentari in maieria cdiligia) in particolare Parte ), Capo [H

LEGGE & lehbraio 1992, n. 104 [Legge-quadro per Uassistenza, integrazione soclale o i
diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24

LEGOE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la {formazione del bilancie annuale o
pluricnnale delle State - legpe Gmanziana 1980), in particolare articolo 32, comma 20,
secondo periodo

DECRETG DEL MINISTRO DI LAVORD PUBRLICT 14 giugne 1989, n, 226 {(Prescrizion
tecniche necessarie a garantire Vaccessibilith, adattabilitd e lo visitabiltd degh edific
privatl e 41 edilizia restdenziale pubblica, ai fini del superamento o delleliminazione delle
barriere architeitoniche)

RDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPURBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento
recante norme per Peliminazione detle barrviere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
nubblici)

CIRCOLARE DIEL, MINISTRRO DELLINTIRRNG 1 marzo 2002, 1 4 (Linee puida per Ia
valutazione dells sicurezzn antincendio nel luoghi & lavore ove siano presenti persone
disebili)

n.5

Bicurezsa degfi impianti

DECRETO DEL MINISTER(Q DELLO SVILUPPO ECONGOMICO 22 gennaio 2008, n, 37
(Regolamento concernente attuazionc dell'articolo 11-guaterdecics, comma 13, lettera a)
della legee n. 248 del 2003, recante riordine delle disposizion in madena i attivita i
mustallagione degli impani allinterno degl edifici

DECRETQ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento
recante norme per lattuazione della direttiva @3/ 16/CE sugh ascenson ¢ di semplificagsione
dei procedimenti per la concessione del nulls osta per ascengori e moniacarichi, nonché
della relativa licensa di egergizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Normo in materia amiyentale}, in particelare
Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'sos ¢ o) ridusione delle emissionl in atmostersa),
Tielo b [Prevengzions ¢ hmitaxione delle emissiond in atmosters, di impianti e altivith) e Titolo
I (Impiagti termicl civili)

P.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBRLICA @ agosto 2011, n, 151 (Regolamento
recante semplificazione della discipting dei procedimenti rolativi alla prevenmone degli
incendi, a norma dell'articole 49, comma 4-guater, del deoreto-legee 31 magpio 2010, i, 78,
vanverlite, con modificaziond, dalla legepe 30 luglhio 2010, 1. 122)

DECEETO DEL MINISTERO DELLINTERNO ¥ agosto 2012 (Disposizioni relative alle
modalita di presentazione delle istange concernenti i procedimenti di provenzione incendi ¢
alla documentagzione da allegare, ai sensi defl'articole 2, comma ¥, del dooreto del Presidente
della Hepubblies 1° agoste 2011, n. 151)

PECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riasscito delle disposizion: rclative alle
funsioni od at compiti del Corpo nazionale dei vigli del fuwoco, a norma dell'articolo 11 defla
legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRET( DEL MINISTERO DELLINTERNO 16 mageio 1937 (Norme di sicurezza antincendi
per gl edifict di civile abitazione) R

DECRETO DG, MINISTERO DELLINTERNG 10 maro 1008 (Criler geaeral 41 Sieurens
amtincendio ¢ per I gestione delfemergensa net lnoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLVINTERNG 22 febbraio Z006 (Approvezione della regola
tecnics di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e Pesercizio i edifici efo
locall destinat ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERC DELLINTERNO 18 setterabre 2002 (Regola Tecnica prevenzione
incendi siruttire sanitarie)

DECRETO DEL MINISTERO DELLINTERNG 15 settembre 2005 {Approvazions defla regola
fecmica di prevengions incends pec i vam degh impiant di sollevamento abicali nelle attivitg
gogpetie ai gontrolli di prevensione ingends

DECRETO LEGISLATIVO @ aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articelo 1 della legege 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela delia salute ¢ della sicurcgza el luogh di lavaro)

RDECRETO DL MINISTERO DIELLINTERNG 16 marzo 2002 (Piane stracrdinario biennale
addottato &1 sensi dellarticole 15, commi 7 ¢ 8, del decreto-legge 29 dicembye 2011, n. 216,
cottvertito, con  modificazioni, dalla lepge 24 febbraio 2012, n. 14, concernende
ladeguamento alle disposiziond di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-
alberghiere con eltre venticingue posti leito, esistenti alln data di entrata in vigore del
decreto del Ministre dell'interne 9 aprile 1994, che non abbiano completato Padeguamento
alle suddette disposizioni di prevenzgione incendi}

0.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LIEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuamione defl'articolo 1 della lepge
3 agosto 2007, n. 123, i materia di tutela della salute ¢ della sicurezss net fuoghy di lavoro)
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in particolare articolo 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglic 2006, n, 237 {Altuazione della direttive 2003/ 18/CIS
refativa alla profezione del laveratori dai rischi derivanti dall’espogsizions all'amianto durante
il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Altueazione dellta divettiva 2002/91/CE
rofativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 20090, n, 39 (Regolamento di’

attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere &) o b), del deoreto legisiativo 19 agogio 2005, n.
182, concernente attuazione della divettiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia)

DECRETO DEL MINISTERD DELLG SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2000 (Linee guida,
nazionali per la certificagions encrgeticn degh edilic]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n, 412 {Regolamentn
recante norme per la progettazione, linstallezione, lesercizio ¢ lp manuienzione degl
impiantt termici degli edifici & ot del conteniments dei consumi di energia, in attuazione
defl'art, 4, comma 4, delia legae 9 gennato 1991, no 10), in guante compatibile con la DAL n
156 /2008 [vedi pante 3.2, dells medesima 1AL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento
recante definizione del eriteri generall in materia di esercizio, conduzione, controlle,
mantienzione & ispezione degli impiantd termici per la climatizeazione inverngle ol costiva
clvg,li vdifiai e per ]a prc*pnmzionc* doil'dcqu-‘t cnlda pc u'-si igr’cnici bzmimri. a2 Torma

.G Isolammto acuﬁtim (attiw ¢ paﬁﬁiw} dcgll ediﬁci

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEF MINISTREI 1 marge 1991 (Lmnti tli
raposigione al rumere negli ambientl abitativi e nell’ambienie esterng)

LEGGH 26 ¢itobre 1995, n. 447 (Legse quadro sullinguinamento acustico)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DRI MINISTRI 14 novembre 1997
{Determinazione dei valor limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D1 MINISTRE 5 dicembre 1997
{(Determinazione doi requisii acusticl passivi deph adific)

PDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamenio
per la semplilicazione i adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-qualer, del decreio-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazgioni, dalla legee 30 fuglio 2010, n. 122} in particotare Part. 4

.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposiziont vrgenti per 1l vilancio dell'economia)
converlito con modificaxiond dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particelare articoli art, 41 ¢
41.-big

DECRETO LEGISLATIVO 32 APRILE 2006 N. 152 (Norme in rmaterta ambientale),
particolare articoll 184-nas, cormma 2-bis, 185, comma 1, lettera o), 186 ¢ 266, comma 7,

DECRETO DEL MINISTERO DELLAMBIENTE B DEL U\ TU' LA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 1{} agosta 2012, n. 161 (Regolamento recanie la discipting dell’utilizzagione detle terre
@ rocce da scavo)

D.11 Tutela delle acgue dallinguinamento (scarichi tdrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in maleria ambientale), in particolare
Parte terza, Sexione 1§ (Tulela delle acque dall'inguinamernio)

1. 12 Prevenzione inguinamento lnminoso

LEGGE REGIONALE 29 sclembre 2003, n. 19 (Norme  in materin  di  riduzione
dell'inguinamente luminoge ¢ di dsparimio energetico)

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.l Btrutture commperciali

¥.2 Strutture rigettive

E.3 Strutture per l'agriturismo

| LEGQGE 20 febbraio 2006, i 96 (Discipling dell'agriturismo}, in particolarc artic olo 5

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

E.5 Sgle cinematografiche

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINIBTERD DEI LAVORI PUBBLICL 18 dicembre 1975 {Norme tecniche
apgiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indiel di funzionalita

didattica, cdifizia ed Ll.'.tiJ\u‘HSH(d, da osservars nells csecuzione o opere di edilizia
seolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICT 22 magmio 1967, T 3150 {Criteri i
valutazione ¢ collaude dei requisiti acusticl negh edifio) seolagtic))

E.7 Associazioni di promogiong sociale

¥.8 Locall per la produzione o ls vendits di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 [Attuagione delia direttiva 2004 /41 /CE

relativa al conirolli in materia i sicuressa alimentare ¢ applicazione del regolamenti
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comunitari el modesimo scttore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamenio di
esecuzione dells legge 30 aprile 1962, n, 283, ¢ successive modificazioni, n maateria di
discipling iglenica deila produzione ¢ della vendita delle sostanse alimentari ¢ delle bevande),
in particolare articeli 28 ¢ 30,

REGOLAMENTO (CE)} N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEG [ DEL CONSIGLIO del
2970472004 (sull’ iglene dei prodetti slimentari), ¢ saccessiva relliffea publlicaln sulla
Gazzetta wificiale dell’'Untone curopes 226/ 3 del 29 giugna 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER [ RAPPORTE TRA LO STATO, LE REQION! B
LE FROVINCE AUTONOME DI TRENTO B BOLZANO 29 aprile 2010 n., 3% {Accordo, &i senst
dell'articolo 4 del decreto iegislative 28 agosto 1997, 11, 281, tra i Governo, lo Kegiont ¢ 1o
Provinee autonome relative a “Lince guida apphoative del Repolamento n. 85212004 /CE del
Parlamento curopeo ¢ del Consighio sufl'igiene dei prodott alimentari”)

E.9 Impianti sportivi

RECRETO DEL MINISTERQ DELLUINTERNG 18 mearoe 1996 (Norme di sicurezza per la
costruzione e lesercizio di impiant sportivi) come modificato o integrate dal Decreto
ministeriale 6 gingno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugne 2008, n, 1379 (Norme
CONI per Vimpiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 QENNAIOD 2003 N, 1605
tAccorde tra 1 Mimistro della salute, le Regloni ¢ le Province Autonome di Trento e i Bolzano
relativo apli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzionce ¢ la vigilanza delle
piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutiure Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembrs 1992, n. 502 (Riordinog della dizcipling in materia
sanitaria, o novma dell'articele 1 della legge 23 ottobre 1992, n, 421), in particolare Marticoks
B-his (Antorizzazione, accreditamento e accordi contrattuall) ¢ ParticoloB-ler (Awlovizzasioni
alla realizzazione di strutiure e all'egcreizio di attivith sanilane ¢ sociogsanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 [Approvazionc dell'atto
di iedlivizen ¢ coordinamento alle Regioni e Provinee autonome di Trento ¢ i Boleene, i
materia di requisiti strotturali, teenict od organizzativi mimmi per Tesercizio delle atitivita
sagnitarie da parte delle strutiure pubbliche ¢ private)

£.12 Struttare veterinarie
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TITOLO I MSPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPQ 1 85U, SUAP B ORGANISMI CONSBULTIVI SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 1. Sportelle unico per 'edilizia (SUE)

Lo sportello unico per Veditizia (SUE) & disciplinato dalt’art.5 del DPR n.380/2001 e s.mud. ¢ svolge
i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalitd Informatiche ¢ telematiche, sia per
Paccettazione delle islanze edilizic ¢ di ogni documentazione ad esse inerenie, sia per la relativa
gestione e istruttoria, [} comune definisce la propria organizzazione del SUE, § soggetti competenti
per 1 diversi procedirmenti, | rapporti e # coordinamento con le altre strutture organizzalive interne
efo esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nel procedimenti e comungue competenti In
materia,

1.1 Composizione e compiti dello S8UE

Aj sensi dellart. 5 del DPR . 380/2001, Vamministrazione comunale, nell'ambite della propria
autonomia organizzaiiva, provvede, anche medianie esercizio in forma associata delle strutture ai
sensl del Capo V, Titolo 1L, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvera accorpamento,
disarticolazione, soppressione di ulfici o organi gla esistenti, a costituire un ufficie denominato
Sportello unice per ledilizia, che cura tuttd § rapporu [ra il privato, Pamministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervents edilizio oggetto di
istanza.

1.2. Modalita di gestione dello S8UE

Ii BUE dovra essere dotato di une sportello telematico di gestione delle pratiche edilizic integrato
con un Web(is che consenta una gestione completa ed efficace delle pratiche edilizie. 1l comune
nellambite della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalith deve essere
garantita la trasmissione telematios delle pratiche edilizie, nelle more dell’attivazione delle
procedure telematiche, il Sue pud richicdere la presemtazione delle pratiche edilizie anche su
supporto informatico ¢/o cartaceo,

Art, 2. Sportello unico per le attivith produttive {SUAP)

Tutti [ procedimenti che abbiano ad oggette Fesercizio di atlivitd produttive ¢ di prestazione di
servizi, quelli retativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette
attivita, fanno riferimento allo sportello unico delle attivita produttive (SUAP) Lo sporielo unico
per le attivita produttive {SUAP), come disciplinato dal Decreto del Presidente defla Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Repolamento per ta semplificazione e la disciplina suilo sportelle unico
per le attivitd produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n, 112 del 2008
convertito con modificazioni dalla legpe n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta
telematica unica e tempestiva in luogo degli altr uffici comunal ¢ di ntte le amministraziond
pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alia tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonie storico-artistico o alla tutela delia salute ©
della pubblica incolumita, 11 comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singoela o
agsociata, o in converzione con le camere di commercio. Al fini della disciplina dellattivitd edilizia
i comune definisce organizzazione ¢ funzioni del S8UAP ai sensi dell’articolo 4 del D.PR n.
160/2010. 1l SUAP fornisce informazioni ¢ modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti
nel sito internet comunale e/o sulls piattaforma reglonale CalabriaSuap.

2.1. Modalita di coordinamento tra SUE e S8UAP

Il comune nell’ambite della propria aclonomia organizzativa discipiina con quali procedure
garantire l'integrazione tra lo SUAP ¢ lo SUE, ¢ speaifica quali siano i procedimenti di competenza
el relativi sportelli.

CAFO Il ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 3. Autotutels e richiesta di riesame dei titoli rilasciati o presentati
{1 camune nell’ambite della propria autonemia organizzativa discipling le modalitd di astotutela ¢
rlesame del titoll al sensi detla Legge, n, 2471/ 19490,

Art. 4. Certificato di destinazione urbanistica

La richieata del cortificato di destinazione urbanistica (CDU} pud essere formulata dal proprietario
o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltd di svolgere attivitd edilizie; essa deve indicare
e generalitd del richiedente ¢ riportare § datl catastali e di ublcazione per individuare I'immobile a
cul i certificatoe si riferisce,
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It certificato & rilaseiato dall’avtorith comunale e specifica:

a. lo strumento urbanistico preso in esarme al lind della certificarione compreso, oltre quello
vigente, anche quello adettate con le conseguenti misure di salvaguardis;

b i zona urbanistica in cut & compreso Uimmobile e le destinasioni d'uso ammesse;

¢ 1 tiph e o modalitd dinterventn consemntiti;

d. te preserizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

¢. le eventuali prescerizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne

urbanizeaziond ¢ dismissioni;

f. | vincoll di qualungue natura incidenti sull'imimobite,

11 certificato di destinazione urbanistica, disciplinate all’ardeolo 30 del DUPR. n.380/2001

{Lottizzazione abusiva), deve esscre allegato, pena la nullitd, agli atti indicati dal comma 2 del

medesimo art, 30 del DPR {(con le eccezioni di ewd al comma 10 dello stesso articolo) ed ha come

oEgelto un terreno non di pertinensza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq. 1 tempi per

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giomni.

Art. 5. Proroga, rinnovo, trazferimento dei titoli abilitativi

II comune neitambito della propria avtonomia organizzativa disciplina la proroga ¢ il rinnove dei
titoll abilitativi ai sensi del DJPR. . 380/2001, in particolave Varticolo 15 che discipling efficacia
teruporate e la decadenza del permesso di costruire ¢ indica § termind per Uinizio e 'ultimazione del
lavori:

- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo,;

- Fine lavori: entro 3 annl dall'inizio ded lavordi.

La protoga deve essere concessa neccssariamente qualora 1 lavori non possono essere iniziati o
conclust per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranet alla volonta del
titolare del permesso, quall: mole delfopera da realizzare, partcolari caratteristiche tecnico-
costruttive dellopera, difficola teenico-esecutive emerse syccessivamente allinizio del lavori,
finanziamenti di opere pubbliche previsil per piu esercizl [nanziar.

In tutti gl altri cusi la proroga ¢ discrezionale, ossia deve essere valdtats caso per caso
dall'amministrazione comunale ¢ concessa con provvedimento motivate. La richiesta deve avveniro
anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavari.

Art, 6. Sospensione dell'use e dichiarazione di inagibilita*

I comune neli'ambite della propria autonomia organizzativa discipling le modalita di sospensione
all'uso e la dichiarazione di inagibilitd al sensi dedParticolo 222 del regio decreto i, 1265/1934,
dell'articolo 26 del d.op.r. 38072001,

Art. 7. Contributo per oneri di urbanizeazione e costo di costruzione criterl applicativi e
rateizzazioni
11 comune neif’ambita della propria autonomia organizzativa pud riportare le apposite tabelle, |
criteri applicativi e le modalita di rateizzazioni, ovvero pud rinviare ai contenutl di uno specilico
allegato. 11 contributo deve essere definito in conformita a quanto previsto alParticolo 16 del
D.P.R.380/2001 e alle scguentd disposizioni:
- Onert di urbanizzazione:
* Leppe 29/07/2008 11.21 {Norme per la rigenerazione urbana);
s lLegge 10/06/2008 n. 14 (Misure a soslegno della qualitd delle opere di architettura ¢ di
irasformarione del territoria);
v Legge 10/06/2008 n. 13 (Norme per Pabitare sostenibile);
= Regolamento 30/06/2004 n.1 (Requisiti ¢ procedure per linsediamento di medie ¢ grandi
strutture di vendita);
»  Legpe 331701/2003 n2 (Disciplina degli nterventt di sviluppo economico, atiivitd
produttive, aree indusiriali ¢ aree ecologicamente attreszate);
* Legge 15/12/2000 n.25 {Conferimento di funzioni ¢ compill amministrativi in materia di
urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica);
*  Legge 22/05/ 1985 n.37 {Norme per la disciplina deifattivita delle cave),
» Casto di cosiruzione:
= D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del cosio di costruzione di nuovi edifici);
*  Legge 27/10/2009 n.26 {Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a
volta);
Legge 29/07/2008 n.21 (Norme per la rigenerazione urbana),
r Legee 10/06/2008 n.13 {Norme per 'abitare sostenibile);
»  Lepee 01/02/2007 n. 2007 {Legepe repionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno (inanmario 2007) - Modifiche ¢
fntegrazioni}-,
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v Legge 15/12/2000 n. 25 (Conferimento di funzion! e compiti amministrativi in materia i
urbanistica ¢ ptanificazione territoriale ¢ di edilizia residenziale pubblica);

»  legge 30/06/199% n. 20 (Definizione procedure di assegnazione ¢ vendita di bent riforma
fondiaria ¢ per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici);

Art. B. Pareri preventivi

1 sogretto legittimato & richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questt autorizzato
pud richiedere, anteriormente alle presentazione della relativa domanda per il rilascio del
permesso di costruire o del deposito della segnalarione certificata di inizio attivita, un parere
preventivo sulfammissibilitd di un intervento.

H parere preventivo viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla
presentazione di integrazioni qualora richieste ¢ rechera eventuall prescrizioni o precisazioni & cul
il richiedente dovra otlempersre nella presentazione dellistanza delinitiva, I parere preventivo
non  costituizce  titolo  abilitative edilizio. 1 comune nellambito dells propria  actonomia
organizzativa pud indicare, per progettl particolarmente complessi, la modalita & espressione dei
parerl preventivi o delle attivitad di consulenza preventiva di cud all’articolo 1 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n, 222 (individuazione di procediment oggetto di autonizzazione, segnalazione
certificata di inizic di attivita (8CIA), sillenzio assense e comunicazione e di definizione del regimi
amministrativi applicabili a determinate attivita ¢ procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge
7 agosto 2015, n. 124} o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo).

Art. 9, Ordinanze, interventi urgenti ¢ poteri eccezionali, in materia di edilizia

Pogsono essere iniziate in assenza di ttolo abilitative edilizio:

a. le opere da eseguirsi sg ordinanza sindacale o dirigeneisle per la tutela delia pubhblica e privata
incolumité;

b. le opere che presentino documentato carattere di necesshta ed urgenza. Nei casi di cul al
comma precedente, entro ventiquattro  ore  dalllinizio  delle opere  deve  essere  data
comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da {ecnico abilitato
all'esercizio della professione, la natura e 'entité delle medesime, nonché la mativazione che ha
determinato la neceasitd di procedere con urgenza, Nel termine perentorio di 20 giorni dalla
data di presentazione della comunicazione, Vintercssato deve integraria con regolare richiesta
di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione
della richiesta di titolo edilizia, le opere sono considerate come eseguite in assenszs di titolo
edilizio abilitativo e saranno sanzicnate di conseguenza,

Art. 10. Modalitd e strumenti per informazione ¢ Ia trasparenza del procedimento edilizie
Ai sensi del decreto Jegge del 14.03.2013 n. 33 (Riordine sulla disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita, trasparenza ¢ diffusione di inlormazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),
verranna pubblicizzaty, tramite 1] sito istituzionale del comune di Montebello Jonico:

. Le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanisticl ed edilizi
vigenti, sulle procedurs di competensza, sulla modulistica in aso;

k. Le procedure inerenti Fattivita edilizia sull'intero territorio cittadine relative alla ricezione deile
comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed  istanee, relative istrotorie ed opni  altro
acdempimento per l'adozione del provvedimenio finale;

¢. I coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata
relative ol permessi di costruire, alle sepnalavioni certificate di agihilith ¢ al certtfieat] df
destinazione urbanistica;

d. 1 titol abilitativi per P'attivitd edilizia, anche in sanatoria; e Le condizioni di amrmisaibilita e i
presuppostl di comunicazion! di inizio lavort, delle segnadazioni certificate di inizio attivita.

Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

» ] Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Tiolare ¢ delln localizzazione
dellopera da esepuire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici gorni
consceeutivi, ed hanno efficacia allo scadere dei 15 giorni,

= all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensibmente, Pelenco delle 8.C LA, presentate in
alternativa al PdC, efficaci in quanto non sospese dal Comune,

»  Per laccesso agll atti del procedimenti urbanistice-edilizi i deve fare riferimento agli
articoll 22 e seguenti della Lepge 241/1990, al Regolamenio approvato con D.P.R. n, 184
del 2006 ¢ al D Lgs. n. 33 deb 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civica, oltre che
ai Regolament! comunali per l'accease aghl attl.

« 11 comune neil’ambito dells propria autonomia organizzativa pud indicare rodalith e
strumenii per Vinformazione e la traaparenza del procedimento editizio e precisare quanto
riportato netla L241/1990 ¢ nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordinoe della
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disciplina viguardante i diritte di accessa civico ¢ gli obblighd di pubblicita, trasparenss e
diffusione di informazioni da parte delte pubbliche amministrazioni).

Art, 11. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di lore
attuazione in materia edilizia

Lo Bportelle Unico per VEdilizia, al fine di consentire o favorire la partecipaszione dei cittading af
propei processi relativi at servizi offerti e al lore possibile miglioramento, pud realizzare rilevazioni
del grado di soddislaeione del propri utentl rispetto al servizi stessi, per cib avvalendosi di
apposito questionarie da compilare in forma anonima. Le informazioni desunte dalla totalita delle
risposte alle varie questiond poste, rutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell’utente,
sla osso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua
importanza, si prefigge lo scope di modellare i servizi sul suol bisogni ¢ sulle sue attese,
ralforzando la fiducia ¢ la percezione che le prestazioni ricevate siano coerenti con 1 bisogni
capressi ¢ le risorse richieste, ll comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa pud
indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e
partecipativi ¢ definire le modalitd di coinvolgimento ¢ partccipazione degli abitant per b cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione def beni condivisi e per gh interventi che riguardane spaxt
apertl e attrezgzature pubbliche o di uso pubblico. Per la reulizeazione di interventi urbanistico-
edilizi pubblici e/0 privati, oltre alle procedure previste da speciflehe norme statali o regionali,
potranto  essere sperimentatd  percorst di partecipagione  degli abitanti ai processi  ediliz
riguardanti gli interventi e, in particolare, percorst di progettazione partecipata di spazi ¢
attrezzature pubbliche attraverso adeguate {orme i partecipozione civica tese a garantire i
coinvolgimento det cittadini in tatte le diverse fasi, dall'avvia del percorsoe di elaborazione ai suoi
esiti finali.

Per interventi che riguardane spazi aperti ¢ attrezzature pubbliche [ pereorsi partecipativi
assumono particolare efficacia, sopratintio se orientati anche alla definizione degl usi e della
gestione seguente alle realizzezicne. Liattivazione di percorsi partecipativi ¢ consigliata in
particolare quande gli intervent coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla
creazione di centralita, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblice,
plazze e aree pedonalizzate, aree verdl urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedl per attivitd
cultarali, sociali ¢ politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno
espresso interesse, criticitd, proposie, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve
contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase
preliminare. Lattivazione del percorso di progeiiazione partecipata sard indicata dall'Organo
politico © gestionale competente sul progetto. Al termine della realizzazione dell'opera, i1 RUP deve
redigere una relazione sul percorso svollo,

Art, 12, Modalith di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura € paesaggio

il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa pud attivare, nel rispetto dedle norme
previste per legee, del prineipi di lrasparenza ¢ di partecipazione, le mocedure per eventuali
concorsi di urbanistica ¢ di architettura.

TITOLO 11
DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DE! LAVORI CAPO | NORME PROCEDIMENTALI
SULL’ESECUZIONE DE! LAVORI

Art, 13. Inizio dei lavori e formaliti da esperire

Il comune nell'ambito della propria auwtonomia organizzativa pud precisare quanto Disciplinaio dal
VPR, 380/200) ¢ ss.mm il ¢ dalls lelle 24171990 ¢ ssoom.ii. Nel caso di CILA ¢ SCIA la
comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione dells comunicaxione con contestuale
adempimento di tutti ghi obblighi di legge inerenti. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di
costruire la comunicazione di inizio laveri coincide con la presentaxione della segnalazione
certificata di inizio attivitd ¢ deve essere presentaia almeno 30 gg, prima deil'effettivo inizio dei
lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge, Rel caso di permesso di costruire
i lavori devono avere inizio entro un anno dallefficacia dei titolo, fatte salve le diverse disposizioni
legislative; la comunicazione di indzio lavort con tutl gl adempimentl connessi deve essere
presentata entro tale termine. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e
variazioni per i diverst intervent edifizi al sensi del D.PR, 38072001 devona essere conformi al
contenuti della modulistics unificata edilizia approvata dalla Regione Calabria.

Regolamento Keitiusio Tipo - Art d Comma Sexies del PR 380701




Art. 14, Comunicazione di fine lavori

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diverst titoli edilizi ai sensi del DRR,
38072001 dovra essere conforme ai contenut] della modulistica, unificata ediiizia approvata dalla
Regione Calabria,

Art, 18, Occupazione di suolo pubblico

L'occupazione di suolo pubblico & disciplinata, a norma del D.Lgs. 15 novemnbre 1993 n. 507 o
s.mul, appasito regolamento inerente le modalita ¢ il relative canone per il rilascio della
concessione per Vococupazione, sin permanente che temporanea, di strade, arec e relativi spasi
soprastanti ¢ soltostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,

Art. 16. Comunicazione di avvic delle opere relative a bonifica, comprese quelle per
amianiq, ecc,

Oualora all'esite di indagint ambientali o in qualungue altra eventualitd sin rviscontrata la
presenza di una pelenziale contaminazione (superamente del imiti tabellari di cui allAllegato 5
Titale V' parte 1V Dulgs 152706} il soggetto responsabile oppure i soggetto interessalo non
respongabile {al sensi rispettivamente deghi artt. 242 ¢ 245 del D Lgs 152/06 e 5.m.0.) @ tenuto ad
adottare  tempestivamente le necessarle misure di prevenzione e a darne  tempestiva
comunicazione a tultl gh Entl competentl, Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad
attivitd  edilizia, libera o sopgetta a titolo edilizio, che =i palesi potenzinlmente in grado di
contaminare 1 sito, i responsabile dellinquinamento deve adottare e mettere in opera entro
ventiquatire ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenszione e di messs in sigurezza,
provvedendo a darne comunicazione al sensi e per gl effetti dell’art. 304 del Tnlgs. n, 15272006 ¢
s.m.i. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all’atto di individuazione di conraminazion!
storiche che possano ancora comportare rischi di  aggravamento  della  sitpazione  di
contaminazione gid in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessita, i1 medesimo
responsabile dovrd procedere con ghi ulterior! adempirmenti previsu dallare. 242, comma 3
esepuenti, del sopra citato decreto. In caso di esceuzione di attivitd lavorative che possono
comportare, per 1 lavoratori, un'esposizione ad amianto, quall manutenziond, rimozione
dellamianto o dei materiall contenenti amianto, smaltimento ¢ trattamento del relativi riffot,
noncheé bonifica delle aree interessate, prima deilinizio del lavori, il datore di lavoro presenta, ai
senst dell’art, 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per
territorio. Tale notifica pud essere effettuata anche in via telematica. Al sensi dell’art. 256 dello
stesse decreto, il datore di lavoro, prima dellinizio di lavori di demolizione o di rimozione
del'amianto o di materiali contenenti amiante da edifici, strutture, apparecehi ¢ impianti, nonché
dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro ¢ ne invia copla afll'organo di vigilanza,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavort, fatti salvi cast di urgensa.

CAFOQ I NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art, 17. Princip} generali dell’esecuzione dei lavori

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetio assentito o presentato e aghi
nbblighi indicait nel titolo abilitative o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altve
normative aventi incidenza sull'attivitd edilizia vigente, Il direttore dei lavori, 'vsecutore delle
opere ¢ gl allrl eventual soggetti che rivestono responsabilitd operative devono adoperarsi, sotto
a loro personale ¢ solidale responsabilité, affinché opere ed interventl siano compiuti a regola
d'arte e siano rispondenti alle prescrieioni delle legel, dei regolamenti ¢ delle direttive in vigore,
Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme ¢ le prescriziond fissate dalla
legislazione vigente in materia di stabilita delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicuresza
degli impianti tecnologici, 1 proprietari degli immobili hanne l'obbligo di provvedere alla
manutenzione degli steas] in modo che tutte le lore partl mantengano costantemente 1 requisiti di
stabilith ¢ di sicurezza richiesti dalle norme vigenti,

Art, 18, Punti fissi di linea e di livello

Prima di iniziare 1 avori par mterventi di nuova costrugzione, lavente titole ¢ tenuwo a richiedere al
comune, la ricognizione della linea di confine tra pli spazi pubblici ¢ 'area privata interessata
dall'intervento; listanza deve precisare il nominative del direttere det avori, Eatro trenta giorni
dal ricevimento dellistanza di cul sopra, i1 personale dellufficic teenico comunale - ovvero il
personale messo a disposizione dall’avente titolo e dall’assuntore dei iavori sotto la divezione di un
responsabile comunale - provvede:

a. a&d assegnare sul terreno 1 capisaldi altimetrici e planimetriel cui deve essere riferita la

posizione delfopera da realizeare;
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b. ad indicare | punti di immissione deghi scarichi nella fognatura comunale ed i punti di prosa
dell'acquedetto ¢ di tattd ghi altrl impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;

Delie operaziont di cul sopra deve essere redatto verbale, che viene sotloscritio dalle parti per

presa d'atto: rutie le spese sono s carico del richiedente.

Decorso il termine di ot al comma 2 1 laverl possono essere iniziati; in tal caso i direttore dei

Lavort redige autonomamente I verbale ¢ ne invia copla al comune.

Art, 19. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. Lart., 96 del D.lgs. 81/08 tra gli
obblighi del datore di lavore annovera la predisposizione dellaccesso al cantiere e la sus
recinzione con modalitd chiaramente visibill ed individuabili. In via generale devono essere seguite
v seguenti accortezze:

* le recinzioni, delimitazioni, segnalagioni devono essere tenute in efficienza per tulta la
durata dei lavori;

* quande per esigenze lavorative sl renda oecessario rimuovere in tutto o in parte tali
proteziond, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale ia sorveglianza
cottinua delle aperture che consentono laccesso di estranei ai luoghi di lavore pericolosi;

*  recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere i natura tale da
rigultare costantements ben visibili. Ove non risulti sufficiente I'luminazione naturale, gli
stessi devono essere illuminati arvtificialmente; lilluminaxione deve comunque essere
prevista per le ore notturne;

*  pericantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es, stragdall) devong
casere adottati provvedimenti che seguane landamento dei lavori e comprendenti, a
seeonda dei casi, mezzi materiali di sepregazione o segnalazione, oppute, tomini con
funzione di segnalator! o sorveglianti;

* nel caso di lavori sopracievati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di
oggetti ¢ materiall quande vi & passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota
inferiore rispetto a quella dei laveori in esecuzicne,

L'AllL XV del Dilgs. 81/08 al pumto 2.2.2. lett. a) provede che il Plano df Sicuresza o
Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga
le modalith desecuzione per la recinzione di cantiere, gl accessi ¢ le segnalazioni, All'ingresso del
cantiere deve essere indicato il divieto df accesso ai nion addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative ¢
in specic di notte, nel giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante
e sieura chiusura dell'accesso, I carico e scarico di materiali deve essere offettuato allinterno del
cantiere. Qualora ¢it non sia possibile ¢ sl rendesse necessario occupare superfici aperte al
pubblico transito, Voccupazione deve essere limitats agl spazi e templ strettamentic necessari,
deve essere assicurato il transite dei pedoni e dei veicoli &, se¢ necessario, i1 suole deve esserc
immediatamente ripulite, In ogni caso il carico, lo scarico e it deposito temporaneo del materiali,
devemo  sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per
I'occupazione del suole pubblice, nonché le leggl vigenti in materia di circolazione stradale. Per
guanto conecerne 1 cantierl che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate
all'articolo 21 del Duigs. 285/1992 {Nuovo codice della strada) ¢ all'atticolo 4G del DPR.
49571992, 1l comune nell'ambite della propria automomia organizzativa pud precisare quanto
riportato nel 12gs, 81/2008 ed inserire prescriziont particolart per quanto concerne l'inserimento
ambientale delle recinzioni dei cantieri,

Art, 20, Cartelli di cantiere

Nel cantiere ai sensi dell’art, 72 del DPR 38072001 dove essere esposto il cartello di cantiere con i

dati suj lavori da esepuire ¢ le relative autonizzazioni. Le prescrizioni normative per i contenuti det

cartello di cantiere sono le seguenti:

a) art. 118, comma 5 del Dlgs. 163/2006 prescrive lindicazione del subappaltatori, le categorie

dei lavor ¢ t dati dentificativi delle imprese;

art. 12 del D.M. Svituppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive Vindicazione delie

imprese mstallatricl e ded progettisti degh implantd teenici;

¢} art, 90, comma 7 del d.igs. 81/2008 prescrive lindicazione del coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ¢ esecusione del lavori,

Pertanto, allinterno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

a) il tipo di opere da realizzare;

b} Pimporto delle opere da realizeare;

¢} le modalita di realizeazione (lavorl in cconomia, ccc.);

d} gl estremi dell’autorizezaxione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da
eseguire;

¢} Fimpresa o le imprese esecutricl (nome ed indirizzo legale);

b
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0} le eventuali imprese subappaltatrici {anche di impianti tecnici);

g} il nome del progettista architettonico:

hj il nome del progettista delle strutture;

1) il nome del progettista degli impianti;

i) il nome del direttore dei lavori;

k} il nome degli eventuali diretlori operativi o ispettori di cantiere:

1} i nome del coordinatore per la progettazione fin materia di sicuresza);

m) il nome del coordinatore per Vesecuzione dei lavor (in materia di SICUrezzal;
nj il nome del direttore <l cantiere;

o} i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Art. 21, Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Gli scavi al margind di spazi aperti al pubblice devono essere condotti in modo da evitare lo
scoscendimento delle pareti, le quall pertanto devono essere adeguatamente shadacchiate o avere
una pendenza rapportata aelle caratteristiche del traffico o comungue inferiore all'angolo d'attrito
del terreno. Nelle opere di demolizione e specialmente nelio stacco di materiali voluminosi e
pesantl, 8l devono usare witte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotirmenti del
terreno ¢ conseguente danneggiamentio ai fabbricati vicini. 81 devone comunque osservare le
prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale ¢ deve essere evitata la volatilita delle
polvert predisponendo opportuni accorgimenti,

Art. 22, Misure di cantiere ¢ eventuali tolleranze
Le eventuali tolleranze nelle misurazioni di cantiere rispetto a quelle progettuali non possono
eccedere la misura del 2%, cosi come stabilito dall'articolo 22 comma 2-ter det D.P.R. 3B0/2000,

Art. 23, Bicurezza ¢ controlle nei cantierl misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di
realizzazione dell’opera
Si richiama la normativa di settore, D, Lgs. 8172008 ¢ successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24, Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici

Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistice o archeologico deve essere immediatamente
denunciate sl responsabile deflo SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente,
sospendendo net contempo eventuali lavori in corso. Si applicang comunague le vigenti disposizioni
per la tuteln delle cose di interesse slorico-srtistico o archeologico. Con riferimento al
ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamana le disposizioni del
Dlgs. n. 42/2004, Parte seconda, Titalo |, CAPO VI,

Art, 25, Ripristino del suolo e degl impianti pubblici a fine lavori,

Chiungue intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve esgere
specificatamente autorizzate dal Comune. La domanda deve cssere corredata da documentazione
tecnica atta a precisare in dettagho guali sono le opere che i intendono eseguire, precisando
ternpi, modalitd, durata del lavorl, 11 concessionario deve accertarsi della eventuale presenza i
reti di servizi pubblict o privati, avvertire in tempe utile i relativi proprietari o gestori. E' in opnj
caso responsabile di qualsiast lesione o danno arrceato agh stessi. Al lermine dei lavori nel
solinsuolo pubblico la sede stradale ¢ ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno
essere prontamente ripristinati.

TITOLO 111
DISPOSIZION PER LA QUALITA URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizia

Art, 26. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
Tali caratteristiche sono definite nell'ambito di plani urbanistici esecutivi cosi come disting Dal
titolo V e VI della logge 19/02.

Art. 27. Requisiti prestazionali depli edifici riferiti alla compatibilita ambientale,
all’efficienza energetica ¢ al comfort abitativo, finalizzati a! contenimento dei consumi
energetici e idried, all’ntilizzo di fonti rintnevabili e df materiali ecocompatibili, alla
riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del
consumo di suale

In conformita al Regolamento UE n. 30572011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro
singole parti, devono essere adatte alluso cul sone destinate, tenendo conto in particolare della
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salute ¢ della sicurezza delle persone interessate durante lintero ciclo di vita delle opere. Fatta
salva lordinaria manutenzione, ie opere di costruzione devono soddisfare | presenti requisitd di
base per una durats di servizio unzionalmente adeguata, A tal fine devono essere consegaitl i
seguentl requisiti prestazional fondamentali:

.

b.

.

Resistenza meccarica ¢ stabilitd - Le opere di costruzione devono essere coneepite e realizzale in
modo che 1 carichi cul possono cssere sottoposti durante la realizzazione e fuse pon
provochino:

1. il crollo, totale o parziale, della costruzione;

2. gravi ed inammissibill deformaziont;

3. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impiant principali o accessornt, in seguito
a una grave deformagzione degli clementi portanti;

4, danni accidentali sproporzionati alla causa che i ha provocati.

Stevrezea in caso di incendio - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in
moda che, 0 caso di ineendio:

1. la capacita portante dell'edificio possa cssere garantita per tn periodo di tempo determinato;
2. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al lore interno siano limitate;

3. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;

4, gli occupanti possano abbandonare o opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
5. si tenpga conto della stcurezza defle squadre di soccorsa.

. Igieng, salute e ambiente - Le opere di costruzione devono essere concepite ¢ realizzate in modo

da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaceia per igiene o la sahute ¢
la sicurezza dei lavoratord, degli coceupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo,
per tutto il loro ciclo di vita, sulla gualitad dell'ambiente o sul clima, durante la loro castruzione,
use e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

1. sviluppo di gas (ossicl;

2. emissione i sostanze pericolose, composti organici volatili, pas a effetto serva o particolato
pericoloso nell'aria interna o esterna; 3. emissioni di radiszioni pericolose;

4. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acgue marine, nelle acgue di
superficie o nel suoio;

5. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze avenll un impatto negativo sull'acqua
potabile;

., scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di
rifiuti solidi o lHquidi;

7. umidita in parti o sulle superfici delle opere di costruzione,

Sicurezza ¢ accessibilita nell'uso - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in
mado che il loro funzicnamento o use non comporti rischi inaccetiabili di incidenti o danni,
come scivolament:, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o
furti. In particolare, le opere di costruzione devonoe essere progettate e realizzate tenende conto
dellaceessibilitd e dell'utilizze da parte di persone disabili,

. Protezione contro il rumore - Le opere di costruzione devono essere concepiie e realizzate in modo

che i rumore cul sono sottoposti gl occupanti ¢ ke persone situate in prossimitéd si mantenga a
Livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonnao,
di riposo ¢ di lavoro,

Risparmio energetico e ritenzione del calore - Le opere di costruzione ¢ 1 relativi implanti di
riscaldamonto, rafireddamento, iluminazione ¢ acrazione devono casere concepiti ¢ realizzati in
modo che il consumo di energla richjesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli
occupanti e delle condiziont climatiche, Le opere di costruzione devono inoltre esscre cfficientd
gotto il profilo energetico ¢ durante la loro costruzione ¢ demolizione deve essere utilizzata
quanla meno energia possibile,

. Uso sostenibile delle risorse nalwrali - Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate

e demolite in modo che Puso delle risorse paturali sia sostenibile e garantisca in particolare
quanto segue:

1. i riuntilizzo o ia viciclabilitd delle opere di costruzione, dei lore materiali ¢ delle loro parti
dopn la demolizione;

2. fa durabilita delle opere di costruzione;

3. l'uso, nelle opere di costrugione, di materte prime ¢ secondarie coologicamente compatibill, 1
requisiti prestazionali in precedenza clencat! sintendono consegulti con il pieno rispetto di
tutle le norme cogenti, nagienali e reglonali, aventi incidenza sullattivitd edilizia, cosi come
riportate negl aliegati A ¢ B, aventi attinenza con ciascuna di essl, Per tutti ght edificl ¢, in
particotare, per gli edifici destinazione diversa da quella residensiale e commerciale, oltre i
requisitl fondamentali in precedenza elencatl, vannao comunqgue congegaiti gh ulterior reguisiti,
prestazionall € non, presceritil da norme settoriali cogeniti,
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Il Comune nella redasione del presente articolo si coordina con quanto disciplinato dalla LR
4672016 e dal Protocolln [TACA.

Art. 28. Requisiti e parametrl prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilita
progettuale

I requisiti integrativi devono riguardare la flessibilita d'use delle costruzioni che sl possono
rinnevare nella funzione ¢ nel signilicato urbano secondo la definizione di open building, in linea
con i concetti di recupero, riuso ¢ riciclo in ambito urbano.

Art, 29, Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilita, deroghe ai
parametri urbanistico-edilizi, fiscalitd comunale] finalizzati all’innalzamento della
sostenibilitd energetico ambientale degli edifici, della qualiti e della sicurezza edilizia,
rispetto ai parametri cogenti

8 richiamano le dispesizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cud &l D.igs
102/2014, articolold, e quelle previste all’articolo 12 del Tigs. 28/11, le quali prevedono
specifiche deroghe dei parametr] per gli edificl di nuova costruzione, che possono essere applicate
anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifiei esistenti, compatibilmente con la
salvaguardia di facclate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed
artistco, noncehé con la necessitd estetica di garantire gii allineamenti o e conformazioni diverse,
orizzontali, verticali e delle falde dei teiti che caratierizzano le cortine df edificl urbant e rurali di
antica formazione. A livello reglonale st richiamano le disposizioni dells LR 21/2010, della LR
46/2016

Art. 30. Prescrizioni costruttive per U'adozione di misure di prevenzione del rischio gas
radon

{1 comune nella redazione del presenie arvticolo deve fare riferimento a guanto disciplinato dal
D.Lgs 230/95 ("Attuazione delie direttive 89/618/Euratom, 90/64 1 /Euratom, 92/3/Euraiom ¢
96/ 29/ Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".)

Art. 31. Specificazionl sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locall ad use
abitative e commerciale
Vani abitehili ¢ non abilabill

v S0 definisce vano la porzione di unitd immobiliare destinata a uno specifica wtiliszze e
dotata di autonomia funzionale. Lidentificazione dei vani deve rispondere a criten i
coerenza fra la loro tipologiz e la funzione prevista, oltre alla compatibilith ira funzioni
contigue. Tra le varie porzioni di uno stesso vano non deveno determinarsi passaggl i
larghezza inferiore a 1,70 ml ¢ di superficie complessiva minore di 4,00 mq. 1 vani destinati
a seorvizi igienici devone sempre essere delimitati da parcti., Per clascun  vano,
indipendentemente dat fatto che sia dellmitato o meno da pareti, deve essere integralmente
assicurato i rispetio del presente regolamento.

»  Sono van abitabili quelli che soddislano le relative caratteristiche minime stabilite dal
prosente regolamente. | vant abitabili 8i distinguonoe in vant di abitazione permanente ¢ in
vani di ambtazione non permanchte,

«»  Sono vant di abitazione permanente quelli adibit a funzioni abitative che comportano Ia
permanenza continuativa di persone, ovvera: o camera da lette; o sogelorno, salotto ¢ sala
da pranzo; o “cucina abitabile”; o studic ¢ spazic di lavoro; o altri vani adibiti a s
assimiiabili a quelli clencati.

* Sono vani di abitazione non permanente quelli adibiti & funzioni abitative che non
comportano la permanenza continuativa di persone, ovvero: o spazio di cotiura o "cucina
non abitabile”; o servizio igienico; o spazio di disimpegno ¢ collegamento verticale e
orizzontale interno all'unita immobiliare; o dispensa, ripostiglio, guardaroba, lavandena e
simile

*  Non possono essere considerati ripostigli o simili, gli ambienti di superficie superiore a
5,00 mg ¢ mumniti 41 finestra apribile.

=  Hono vani non abitabili quelli che non rispondong alle caratteristiche indicate ai precedenti
commi per 1 vani definitl abitabili. 1 vani non abitabili possono essere  adibiti
eaclusivamente a funzioni accessorie. Sono vani non abitabili: - soffitta e spazio sottotetto
a essa assimilabile; ~ cantina; ~ autorimessa singola ¢ collettiva; - volume tecnico; — o

spazio, ancorché accesaibile, adibito a funzioni di protezione dettediflicio (scanna- fosso,
intercapedine d’aria sottostante la copertura, eccetera); — lo spazio, ancorché accessibile,

adibito al passageio ¢ allas manutenzione deglt impisnt {cavedio, ecceteral.
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Dirensionamento degh alloggi e del vani

-

La dotazione minima di spasi per ogni unitd abitativa & la sepuente: una cucina o un
appusite spazio ¢i cottura e almene un servizio igienico completo {water, bidet, vasca o
doccia, tavabo);

Lalloggio monostanza deve avere una superficie utile, comprensiva di sepvizi, di almeno
28,00 mq se per una persona, ¢ di 38,00 mg se per due persone.

I diversi spazi che costituiscono Palloggio non devone necessariamente essere delimitati da
pareti. E perd necessario che siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero
delimitati da pareti, siano integraimente rispondenti al presente regolamento.

Negli edifici residenziali la superficie utile abitabile dei singeli vani non pud essere inferiore
al seguenti parametri:

= 9,00 mq per tutti i vani ove sia previgta la permaneneza di persone;

- 9,00 mq per le stanze da letto con un selo letto ¢ 14,00 mg per le stanze da due lettd;

= 14,00 mq per il soggiorno; gualora comprende anche lo spazio di cottura, la superficic
utile abitabile minima deve essere incrementata di 2,00 ma;

= 9,00 mq per la “cucina abitabile” ¢ 4,00 mq per la "cucing non abitabile”; nel seconde
caso & ammessa la sola funzione di cottura dei ¢ibi e non anche la regolare consumazione
degli stess);
- 2,50 mq per i locali ospitanti servizi tgienicl aventi nessun lato inferiore a 1,20 ml; per
ognl uiteriore servizio igienico 1 valori sono ridotti rispettivamente a 1,30 mg ¢ a 0,90 ml
Altezza utile cel vani

Fatte salve le prescrizioni particolari contenute in legpl ¢ regolament] vigenti per usi
specificl dei locali, Paltezza wtile del Jocall destinati ad abitazione permanente non deve
essere minore di 2,70 ml,

Nel caso di soffitti inclinati o a volia deve essere garantita Ualtezza utile media di 2,70 ml e
Paltezza utile minima del locale non deve essere inferiore a 2,10 ml Eventuali parti di
altezza utile inferiore, ancorché non fisicamente separate, non possono essere compuiate
al fine del dimensionamento del vano.

Nel caso di soffitti piani che, per motivi strutturali, preseatane discontinuita di altezza tra
una parte ¢ P'altra del locale, aliczza wiile in corrispondenza deila parte pit bassa non
deve essere inferiore a 2,40 ml ¢ non pud cccupare una superficie superiore ad un terzo
del vano, L'altezza utite media del locale non deve comungue egsere inferiore a 2,70 ml.

Nel caso di soffitti inclinati o a volta deve essere garantita Ualtezza utile media 4l 2,40 ml e
Paltezza utile minima <del locale non deve mai essere inforiore a 2,00 mi, Eventuali partd di
altesza utile inferiore, ancorché non fisicamente separate, non posSsOns essere COmMpUtate
al fing del dimensionamento del vano,

Nel caso di soffitti piani che, per motivi strutturali, presentano discontinuitd di altezza tra
una parte ¢ Paitra del locale, l'aliezza utile in corrispondenza della parte pid bassa non
deve essere inferiore a 2,20 ml ¢ non pud occupare una superficie superiore ad un terzo
del vano. L'attezza utile media del locale non deve comungue essere inferiore a 2,40 ml.
Limilatamente agh intervendi sul patrimonio edilizio esistente & ammessa la realizzazione
di servizt igienicl secondar con altezzs uvtile {0 altexza media) i 2,20 ml e, nel cago di
soffittl inclinati o a volta, con altezza utile minkma non inferiore a 1,80 ml,

I vani non abitabili devono avere altezza utile massima inferiore a 2,40 ml.

Huminazione dei vari

Tatti 1 Jocali di abitazione permanente devono casere dotati di finesire apribili all’aria,
aperta e devono usuireire di illuminazione naturale diretta attraverso superfici fnestrate
misurate &l lordo del telat delle finestre o porta-finestre, con la sola esclusione delle parti
non vetrate, in misura non inferiore a 1/8 della superficie utile abitabile,

Non contribuiscono all'iftuminazione dei vani i portoni di ingresso anche se prospettanti di-
rettamente con lesterno, a mene che non sono dotati di vetrl come una normale porta-
finestra, Le aperture con grigliato di mattoni o simill sono computate al 50% della
superficie, a condizione che slano dotate di vetrd apribili e solo ned casi in cui 1o tuteln
dell'=dificio ne impedisca la rimozione.

La cuuma deve essere dotate di una superficie vetrata minima di 1,00 mg. Se la cucinag
non & dotata di finestra propria o, pur essendone dotala, non ha ia superficie minima. di
1,00 e o, ancora, non raggiunge i corretto rapporto di areazione e illuminazione, essa
dove essere collegata al locale di soggiorno medianle un'apertura priva di infissi di
superficie utile abitabile non inferiore a 4,00 mq. In ] casoe, Ia superficie finestrata del
soggiorna deve esserce tale da soddisfare 1 rapport aero-illuminanti prescritti in funzione
della superficie di pavimento complessiva det due vani,

Nel caso in cul ia profondita dei locale supert due volte ¢ mezza Valiczza dell’architrave
della finestra (o della maggiore di esse, nel caso di pit finestre), la superficie [inestrats
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deve essere sumentata di una quota pari a 1/10 delta superficie utile abitabile deila
porzione di locale posta oltre detta profonditd, Non sono ammesst locali di abitazione
permanente che presentano profondita oltre tre volte e mezza Paliezza dell'architrave della
finestra (o della maggiore di esse, nel caso di pit finestre). 1 presente comma si applics. af
locall d'angolo e ai locali con {inestre contrapposte soltanto quando Peccesso di profondita
& riscontrato nei confront di tutte le finestre presenti.

Per gli intervent su edifici esistenti, nei vani gla destinati ad abitagione permanente, non
sone ammesse modifiche che pegegiorana il parametre di Huminazione qualora non st
raggiunga il requisito di 1/8.

Per i locali di abitazione non permanente non & richiesta lluminezione naturale diretta e
per i medesimi & ammesso il ricorso alla sole iluminazione artificiale,

Aerazione degli alloggi

In ciascun edificio i civile abitazione gli alloggl devono essere dotati i aerazione
contrapposta, garantita da aperture idonee con superficie minima di 0,50 mg, apribili ad
altexza duomo e prospettanti diretlamente sullesterno, anche se praospettanti su cortili o
chiostrine. Non contribuiscono, invece, all’areazione dei vani i portoni di ingresso anche se
praspettant! direttamente sullesterno, a meno che gli stessi non siano dotati 3i vetri come
una normale porta-finestea,

Laerazione contrapposta pud anche essere garantita da lucernari in copertura sempreché
apri- hili ad altezza d'uomo, anche con sistemni meccanict o elettrici, e disposti su falde di
copertura opposte e, comundgue, in modo da garantire una corretta areazione dellintera
unitd immaobiliare,

Net soli casi di alloggi esistenti, & sufficiente rispettare il requisito dell’acrazione trasversale
ovvero disporre le aperture su almeno due lati dellimmobile,

Tutti i vani di abitaxione permanente devono usufruire di acrazione naturale e dirctta, Le
fimestre di detti locali devone prospettare direttamente sull’csterno. Le superfici finestrate
apribill, misurate al lordo del telai delle finestre, devono risultare non inferiort a 1/8 detla
superficie utile abitabile. Per gli interventi su odifici esistenti, nei vani gia destinati ad
abitazione permanente, non sono ammesse modifiche che peggiorano i parametro di
areazione qualora pon st raggivnga 1 requisito di 1/8.

Nei vani di abitazione non permanente Paerazione deve essere garantila solo in quell
adibitl & servizi igienici ¢ a spazi di cottura. In detti vani, Vacrazione pud essere sia
naturale diretta che meccanizzata. Nel caso di aerazione naturgle diretta, le superfici
finestrate apribili devono nisultare non inferiori a 1/12 delta superficie utite abitabile.
L'agrazione meccanizzaia deve avvalersi di un impianto idoneo, preferibilmente munito di
scambiatore di calare, che provvede sia allimmissione che all'estrazione delParia. Essa pud
cssere assicurata mediante;

- condotti di acrazione indipendenti per ogni locale, sfocianti suila copertura e dotati di
elettroaspiratore con accensione automatica collegata alfinterruttore dell'illuminazione;

- unico condotto  collettive  ramificato,  sfociante  sulla copertura ¢ dotato
elettroaspivatore centvalizzaio ad aspirazione continue.

Per ghi interventii su edilicl esistenti non & richiesto che i condotti di aerazione sfocino sulla
cepertura ma & invece sufficiente che i medesimi conducano all'esternao, su spazl Hiberl o
su cortili o chiostrine di dimensioni regolamerttari.

Soppalchi

I soppalco & una struttura orizzontale con la quale viene ricavata superficie calpestabile
aggiuntiva nell'altezza wile di un vane, con almeno un lato aperto sul medesima. Lo spazio
sotto- stante il soppate deve presentare un’altezze wtile mintma pari a 2,40 mb IF vano su
cul sl affaccia il soppalee deve mantenere le caratteristiche di abitahilita prescritte dal
presente regalamento,

I soppalehi destinat a uso abitative permanente devono rispondere alle caratteristiche
preseritte per tale tipo di vani, In questo caso, la verifica dei requisiti di acrazione e di
luminazione pud essere effettuata considerando le superfici finestrate e di pavimento sia
del soppaleo che del locale su cul esso sl alfaceia,

I soppalehi destinati a uso abitativo non permanente devono avere ajtezza wile minima
non inferiore a 1,80 mil ¢ altezza utile media non inferiore a 2,20 mi.

Sattoteln
Il sottotette isperionabile deve corrispondere i seguenti requisiti;

altgzza utile media non superiore & 3,80 mil; i lugernarl di lluminazione devono essere
ricavati esclusivamente attraverso asole nelle falde del tetlo, clascuno di superficie
massima parl a 0,70 mq, devono avere una superficie vetrata complessiva inforiore o
ugnale al un ventesimo della superficic netta di pavimento; tali Emiti vanno verificati per
ogni singalo amblente ricavato nel setiotetto;
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' noen ¢ ammessa la permancenza di persone;

*  utilizzazionl ammesse: ripostigli condominiali e domestici in numero non superiore agli
appartament]  del  fabbricato; impiant] tecnici automatici che non nccessitano  di
sorveglianza, accessl a vani teenicl indipendenti, autonomamente collocati sulla copertura;

*  puéd essere dotato di un impianto per Pillumingzione artificiale, ma non di riscaldamento,
né di servizi igienici,

It sottotetto abitabile deve corrispondere ai seguentt requisiti:

n Taltezza utile media & uguale o superiore a 2,70 rmil;

* utti i locali possicdono 1 requisiti di abitabilith necessari secondo le legai vigentl e le
disposizioni del presente regolamento edilizio;

= pli spazi di altezza utile inferiore al 1,50 mi, ad esclusione di quelli in corrispeondenza dj
lucernari e abbaini, devono essere chiusi e scparati stabilmente dalls restante paErte
dellambiente anche mediante arredi fssi o tavolati e utilizzati esclusivamente qguali
armati, guarda- roba, ripostigh, eccetera.

Per ghi interventi di recupero a fini abitativi dej sottotetti esistenti si applicans i disposizioni delia
LE n. 1372009,
Cucine

*  La “cucina abitabile” ¢ la “cucina non abitabile” devone essere dotate di una Rropria canna
fumaria indipendente fino al comignolo o {ine alla canna generale qualora cssa sia del tipo
ramificato.

= Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cappa di traggio adeguata per
ricevere § gas delia combustione e le esalazioni della cucina.

* Le pareti delle cucine dove sono alloggiati gli apparecchi devono essere rivestite con
materialt impermeabill altneno fino ali’altezza di 1,50 mi,

Corriclor

» 1 corridoi devono avere una larghezza minima &i 1,00 ml ed essere ben ventilati anche seo
ndirettamente, Devono comunqgue essere conformi alla normativa per Feliminazione delle
barriere architettoniche,

Seriizl iglenict

* I locali adibiti a servizio igienice non possono avere accesso diretto dalla eucina o dallo
spazio di cottura, sc non in presenza di idoneo antibagno. In linea di principio, tale norma
si applica anche al caso in cui il locale cucina o lo spazio cottura non sia delimitato da
paretl.

* La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un alloggio & costituita da: WG, bidet,
lavabo, vasca da bagno o docela ¢ pud essere suddivisa anche in pi locali, sempreché essi
slano riservatl esclusivamente a servigd igientcl. Nel caso ei serviz igienici finalizzati
allutilizzo di persone diversamente abili & ammesso Mutilizzo di apparecchi multifungzione,
nel rispette della specifica normativa di seftore,

*  Nel caso di pit serviz igienjei nella stessa unita immobiliare, la dotaxione minima é riferita
al solo servizio igienico principale. E comunque prescritta la presenza di un avabo
ovanque sia presente un WC. L'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per
Vallontanamento lorzato dei reflui ¢ ammessa solo nel servizio igicnico aggiuntive a quello
principate.

* 1l pavimento dei serviz igienict deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile:
le pareii devono essere rivestite con analoge materiale fino all’altezza minimea di 1,50 ml
Gl apparecchi sanitari devono essere comnposti da materiale resistente, impermeabile ¢
facilmente lavabile. Devono essere fornit di sifone idraulico, atto ad evitare esalaziont
tnoleste.

*  Tvast WC devono essere forniti di apparcechi per cacciata d'acqua di portata non inferiore
a 6 litri ¢ di un sisterna a doppia cacciata di portata di 3 litri; & ammessa Vadozione del
lavaggio su velo dacqua continuo per gli orinatol solamente se assistita da sistems i
rilevamento automatico di presensa.

" La camera del sifene di ciasoun apparecchio deve essere ventilata mediante una
condutrara di areazione diversa da quella di scarico ¢ comunicante con una condutiura
verticale di areazione sfoclantc in alio sul tetto. | dismetri di tali tubazioni di ventilazione
non devono essere minori dell'80% dello searico servite, GH scarichi derivanti dagli
irmpianti devono essere convogliati in apposito depuratore ovvero nella prima camera della
fossa biologica,

*  Per destinazioni diverse dalla residenza si deve fare riferimento alla specifica normativa di
setlore o, in mancanza di essa, agli indirtzzl forniti dalla ASP competente.

Locali seminferrati e interrati

*  Sono locali imterrati quelli il cui soffitto si trovi, in egni sue punto perimetrale, a una quota

uguale o inferiore rispetta a quella del terreno circostante, come rsulta modificato a
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seguito delle opere di sistemazione, con esclusione della realizxazione di rilevati artificiali.
Diversamente st tratta di localt seminterrati oppure di locali fuori terra, come definiti
nel'Allegaie “Definizioni” del RUC.

= Nei plani inlerrati non sono ammessi vani abitabili, Sono consentiti esclusivamente gli usi
che prevedono la temporanea permanenza di personc per svolgere specifiche operazioni e
che non necessitano la sorveghianza o la presenza continua di operatori in loco. Ad
esempio si tratta dic cantine, autorimesse, magazzini € depositl, impianti e volumi teenici a
servizio dell’edificio.

« Al fini della loro utilizeazione, sono assirnilati a piani interratl e porzioni dei pizni
seminterrati i soffitto sia ad allcsza inferiore a 1,50 mi rispetto a quella del terreno
circostante, come risulta modificato a seguito delle opere di sistemazione.

*  Nelle restanti porzioni dei piani seminterrati sono ammessi vani abitabili con le sepuent
limitazioni:
nelle sole porzioni il cul calpestio risulti a quota uguale o superiore &l terreno circostante

- sono ammessi vani abitabili anche per abitazione permanente:
nelle porziond di piane il cui calpestio nsulta a quota inferiore al torreno circostante sono
ammesst solo vani abitabili per abitazione non permancate;

- nel caso in cul un sole fate del plano sla interrato, @ ammessa la realizzazione di vani per
abitazione permanente nella porgione di piano che dista abmeno 1,50 ml dal lato interrato;
tale fascia pud ospitare vani per abitazione non permanente ¢ deve comumue essere
delimitata da pareti rispetto ai vani per abitazione permanente;
¢ obbligatoria la realizzazione di un vespaio o di un solaio ventilato con altezza libera di
almeno 040 ml, o di altri sistemi di ventilazione ¢ isolamento di idoneo BPOSEOrE,
comungue dotati di acrazione contrapposta o, nel sali casl di edifici esistenti, di aerazione
tragversale {cioé su due latl contigui delledificio),

In ogni caso i locali urilizzati ai piani interratl ¢ seminterrati devong essere datati di adeguaio
sisterna di aerazione naturale o forzata e di implanto di sollevamento delle acgue di scarico nel
caso in cui la fognatura stradale non permetta un naturale deffussa.

Locali al piana terreno

* I oassenza di un piano inferiore, 1 locall ubicati al plano terreno devono essere
adeguatamente isolati dal suolo mediante la realizzazione di un vespaio in wtta la loro
estensione o un di solalo ventilato con altezza libera adeguata ad circolo delt’aria, o di altri
sisterni dil ventilavione ¢ isolamento di idoneo spessore, comunque dotati di acrazione
contrapposta o, nel soll casi di edilici esistenti, di aerazione trasversale {cioé su due lat
contigut dell’edificio).

BEdificd a destinazione diversa dolla residenza

» Gl edifici o parte di essi destinati o usi diversi dalla residenza devono conformarsi alla
specifica normativa nazionale o regionale vigente di settore. In assenza di specifica
normativa valgono eventuali atti ¢ indicazioni tecniche quali, ad esempio, gl indirzz
forniti dalla ASP competenite.

*  Per i locali destinati ad attivitd commerciali ¢ comungue prescritta un'altezza netta non
inferiore a 3,00 mb. Nel centro storico song previste deroghe fino alaltezza di 2,90 m

Art. 32, Dispositivi di aggancio orizzontall flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)
I comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento a quanto disciplinato
dallare 111 comma 1 ¢ dall'art. 115 {commi 1,2,3 ¢ 4} del Decreto Legislativa 115/08,

Art. 33. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazionme di apparecchiature del gioco
d’azzardo lecito ¢ Ia raceolta della scommessa.

il comune nella redagione del presente articolo deve fare riferimento & quante disciplinato dagli
art. @ ¢ 34 della LR, 9/2018 (Intervent! regionall per la prevenzions e il contrasto del fenomeno
della ‘ndrangheta e per la promoszione della legalita, dell'sconomin responsabile e della
trosparenza).

Capo II Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 34. Strade

Le strade, le plazsze, | percorsi ¢ le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devano
garantire il passcggio, la sosta ¢ lincontro delle persone senza intralc con veicoli di qualsiasi
generc. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i peroorsi veicolard,
costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in
modo stabile. In caso di attraversamento di strade velcolari o dedicate al trasporto pubblics,
queste devono ¢ ¢ nettamente segnalate ¢ protette. Particolare attenzione deve posta per la
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mobilitd di soggetil diversamnente abill ¢ per la sicurezza di bambini ed anziani. Per e strade
veicolari con marciapiedi va garantita la plena sicureza cod agibilitd dei pedoni senza alcun
intralcio da parte def veicoli. Le strade destinate alla mobilité veicolare dovranno avere larghesza o
pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada”. Le nuove strade devonoe prevedere,
laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,20
m. Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizeati prevalentemente asfalti drenanti. Per e
strade interne ai centri storicl ¢ nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie
vanno conservate ¢ restaurate, compatibilmente con il carico velcolare previsto. Gli eventuali
rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne 1 materiali originarn, devona
essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo morfologiche del contesto, Per le
strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata aliinserimento ambientale
mediante:

»  praniumazione di essenze vegetali Jocall o naturalizzaie ¢ non invasive, escludendo le

essenze vegetall esotiche invasive ¢/o idroesigenti;

*  realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pletra o rivestiti in pictra o siepi,

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per
evitare ristagni d'acqua e inflitrasioni. Le grighe di raccolia delle acgue, | pozzeiti e le canaline
devono essere reallzzate in ferro, ghisa o pietra, Sono consentiti corsetti di caleestruzzo del tipo a
dimpasto pre-coloraio nelle aree esierne ai centri storict.
Per pli impianti di iluminazions esterna deve essere curats non solo lintensita e la diffusione
della luce notturna, In modo da assicurare la frulzions in funzione delle atiivita previste, ma
anche la gualitd ¢ Uestetics dei corpt illuminantt in modo da costituire un whteriore elemente di
progetiazione organica.

Art. 35, Portici

Ferme restando la delinizione uniforme n, 39 di cui alla pacte prima del regolarmento, 1 portici, i
loggiati al piane terreno ed | percorsi copertl, destinati al pubblico passaggio devono avere
dimensioni non inferiori a m, 2.50 di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a m. 3.50. In cuso
di integrazioni di porticati esistentd, dimensioni, tipologic ¢ caratteristiche, sia del fronte esterno
che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata
integrazione al sito. Nei porticati non possono prospettare locali i abitazione s plano terra o
vialzato. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio del tHoli abilitativi
edilizi, possono essere prescritt gli impieghi di specific materiali ¢ colori per Io pavimentazioni, le
zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gailerie e
pubblici passaggl, anche di proprietad privata, devono essere eseguile con materiate resistente ed
antisdrucciolevole, Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica ¢ le galiete delle
nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti
dell’'edificio, alle caratteristiche della sirada c© delPambionte circostante: inolire, deve csscrg
assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie
eventualmente contigui, ssl sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a serviti pubblica. Gl
interventi manutentivi del porticati ¢/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono
a carico def privati.

Art. 36. Piste ciclabili

Per pista ciclabile s intende o spazic dedicsto al transito esclusive delle biciclette, In sede di
redazione degli strument urbanistici esecutivi @ obbligatorio individuare traceiati per connessioni
viarie cictabili. Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:

*  Nagtro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza & riducibile
al,25 m. nel case di tratti con due corsie contigue dello stesso od opposto senso di marcia;

*  Per piste ciclabill in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi
pedonali o su marckpiedi la larghezza delle corsie ciclabili pud essere eccerionalmente
ridotia ad 1 m;

*  Nel caso siano ubleate nel trattl attigui alla viahilitd ordinaria, olire la banchina, 1 tracciati
detle piste ciclabill devono essere separati dat plane viabile mediante elementi divisori non
valicahili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;

*  La pavimentazione deve essere realizzata con limpiego di materiale antisdrucciolevole,
compatto ed Omogenes;

*  La pavimentazione dells pista ciclabile deve essere contraddistimia (diverst colori ofo
materiali) dalle contigue parti di sede siradale destinate ai veicoli @ al pedoni. In mancanza
di tale diversificazione, la pista moedesima dovred essere proveista di appositi simboli e
seritte orizzontali che ne distinguano Puse specialistico.

Per te piste clclabili in area urbana va perseguita la continuita della rete ¢ la sua integrazione con
strade e sistemi del trasporio pubblica,

Regolimente Belilizio Tipo - Art -t Comerna Sextes dal DRR n, 380/01




Per le piste clclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire lattivita di cicloturismo ¢
ricreazione, accorre che esse diventine elemento di qualificazione ¢ strumento di fruizione dello
spazio agricolo. Negll interventt di nuova costruzione, la progottazione e la realizzazione devono
garantire:
* Ia separazione dagh alirl flussl quandeo la pista & affiancata ai principali assi stradal
extraurbani;
= esgere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimertazione e, ove
possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
* individuare ilincrar significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti c©
canaili, sentierl o tracciat] dismessi;
s« prevedere, ove possaibile, spasm attr ti per la sosta o it ristoro,
Per le pavimemntazioni delle piste ciclabili sia in area urbasna che in area agricola devono essere
utilizzali materiali coerenti con il contesto in cui il percorso st inserisce,

Art, 37. Aree per parcheggio

La realizzazione di parcheggl pubblicl ¢ lo aree i sosta del veicoli deve perseguire Pobicttive di
atlenuazione dellinguinamento visivo-ambientale, Nella realizzazione i parchegg pubblict e di
usa pubblice con parcamento a rotazione, ivi compresi | parcheggl da realizzare in regime di
concessione ammunistrativa, quando Uaccesso agh spazi destinati al ricovere del veicoli &
assicurato tramite rampe, | manufatti devono avere le seglenti c.;lmtlc'ri*-.‘tic;hc"

a. rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superfore al 15%, con dimensiond
minime della carreggiata par a;

» 550 m nel tratti rettilined & doppio senso di marcia;

- 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilingl & doppio senso di tmarcia,
comunque nseriti nella corona circolare compresa tra il raggio inlerno minirmo di
3,50 m1 e il raggio esterno mimino di 9,50 m;

b, b percorsi pedenali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il
transito dei pedon; questa prescrizione é owviabile quulom Vedificio sia dolato di scale o di
ascensan alternativi posti nelle adideenze; ¢ tratli in piano hnmght almene 4.50 m per il
collegumento con lo spazio pubblico aperta o con altro spazio Nservato af padoni; d. rampe e
percorsi destinali ai pedoni nonché tratti piant di collegamento proteiti da opporturt rmpar
verticali; e. dimensione minima del corsellf df distribuzione interna par o

- 6,00 m per 'accosso ai box;
- 2,50 m per accesso ai posti macchina tracciati a vernice;

FPer guanto non previsto al punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice
della Strada, di sicurezzs per le costruzioni e Vesercizio di autorimesse ¢ simili, Nei parcheggl a
rotazione con accesso dalle strade di ritevante traffico automobilistico, devono cssere approntati
spazi di attesa, sitl tra accesso dalia pubblica via ¢ ta sbarra dingresso al parcheggio ovvero alla
zona di prelevamento automatizzate nel caso di parcheggl meccanizeati, di ampiczza tale da
ricevere un numere di veicoll pari al 2% della prevista capacita di parcamento ¢ comungue non
inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria, Nella realizzazione di
parcheggl pubblict o di wse pubblice, ¢ ammesso Uaccesso tramite sistemt di movimentazione
meccanizzata ¢ automatizzata, quando la condormazione morfologica degli elementi strutturali di
un organisino edilizio o o dimensioni dell’area fondiaria non consentano la formazione di spazi di
manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurczza, Negli
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifiei pubbliei o di uso pubblico, il
collegarnento pedonale tra i piani destinati al ricovero del veicoll ¢ quello deghl ingressi deve ossere
assicurato tramite ascensori accessibili. Fermo restando le leggh e 1 regolamenti nazionali e
regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione
del tipo drenante e permeabile. In ogni ares di parcheggio vanno previste adeguate atberature e
arbusti di tipo autoctono & delimitazione dei viall di smistamento o di gruppi di spazt di sosta. Le
aiberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro staili. In ogni
area di parcheggio vanno altrest proviste adeguate aree di sosta per motocicl, nonché per
linstallazione di rastrelliere per biciclette, Nelle aree a parchepeio pubblico deve essere provista
Iinstallazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoll, idonee a permettere ia
connessione delle vetture,

Art, 38, Piazze e arce pedonalizeate

Le piazze, i percorsi € le aree urbane ad esclusivo o provalente uso pedonale devono garantire il
passeggio, la sosta e lincontro delle persone senza intralei con veicoli di qualsiasi genere: puo
egsere consentito il solo utilizze di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite
separazioni con i percorsi velcolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o
da recinzioni ed elementi architettonici di arredo postl in mado stabile. In cago di attraversamento
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di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nelitnmente segnalate
& protette. Particolare attenzione deve sssere posta per la mobilita dei diversanente abili ¢ per la
sicurezza ol bambini ed anziani, Le pavimentaziond, g arvedi, Milluminazione, le eventuali aivole,
le recinziond, devono concorrere s delinire una elevaia qualita wrbana con particalare riguardo
all'use dit materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno,
nel colorl € nella durabilitd al finl dells migliore froizione. Non va escluso, in via subordinata, in
contesti contemporanei, purché omogenel a loro volta, il ricorso a materiall della tradizions
calabrese, Per ght impiant dif llaminazione esterna deve essere curata non soto lintensita ¢ la
diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle
attivita previste, ma anche la qualitd e Festetica del corpi illaminanti in modo da costituire un
ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura deve essere posta nella realizzszione
di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra
opera analoga, Anche in questo caso Vintervento deve rispondere a criteri unitari ed organict di
progetiazione. Per tutti gli intervent! deve essere assicurate un idoneo smaltimento delle acque

canaline saranno realizzate in lerro, ghisa o pletra.

Art. 39. Passagpel pedonali ¢ marciapiedi

Nel centro abitato, tutte te vie di nuova {ormaxione ¢, per quanto possibile, quelle esistenti devono
essere munile di marciapiede o comungue di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico,
realizzati in conformitd alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere  architetioniche.
L'esecuzione del marciapiedi, sig a raso che rialzati pud essere realizzata anche dal proprictari
delle unitd immobiliari che 1 fronteggiano ¢ deve essere realizzata con modalita, mmateriali,
livellette ed allinearnenti indicati negli claborati grafiel allegati alla richiesta del titolo edilizio
abilitativo. 1 marciapiedi ¢ § camminamenti devono essere pavimentati con materisle adatto e
detimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti
uffici comunall. | marciapiedi ed | passagel pedonal realizzati su area privata non reciniata sone
gravatl di servith di pubblico passaggic. | marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di
massima, essere rialzatl e n genere avere le dimension di quelli gid esistenti neila via, Ove quesli
{fossero inesistentl ¢ nclle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse
indicazioni speciliche, con un distivello rispetto al piane di transito veicolare di non oltre 15 om ed
avere le seguenti larghexze minime (valori indicativi ¢ non prescrittivi):

- per vie larghe m. 10: marciapiedi di m. 1.50;

- per vie larghe m. 12 mareiapiedi di m, 2.50;

- per vig larghe m. 15 marciapiedi di m. 3,00,

Eventuali dislivelli per interrusioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad
intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al
12%, od in ogni caso deve essere garaniita una superficle in plano sul marciapiede di jarghesza
non inferiore a m. 1,20, Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non
siz possibile realizzare all'interno del locali pubhblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti
alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, & consentita, previo
parere degli Uffict competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a
condizione che lo spazio libero di marciaplede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 ¢
che le rampe stano opportunamente segnalate ¢ dotate di idonee protezioni o transenne di
sicurezza, Dette installazioni non sono soggetie al pagamento delia tassa di occupazione di suolo
pubblico. Con riferimento a situarzioni in cul il traffico veicolare possa determinare situazioni di
pericolo o per motivazioni di caraticre ambientale, VAmministrazione Comunale pud disporre che
marciapiedi e passaggl pedonali siano protetti con paracarrl, transenne melalliche o dissuasori
idonei alle scopo. E' consentita Mapposizione di messagg pubblicitar sulle transeane parapedoni,
in conformita alle disposizioni del "Codice della Strada”, del suo regolamento di csecurione o di
attnazione e del regolamento locale per la pubblicitd qualora presente,

Art. 40. Passi carrai ed uscite per autorimesse

B considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione
stradale, oppure alle aree private gravate da servita di pubblico passageio, onde permettere o
facilitare accesso con veicoll atla proprictd privata, Nel caso in cul non esista marciapieds e
Faceesso avvenga o rase rispetto al (ilo stradale, senza opere visibili che denotino eccupazione di
superficie, & consentito, in conformita ¢ con le procedure ¢ modalité previste dall’art. 44, comma 8
del D. Lgs. n. BOT/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gl accessi medesimi
per una superficie massima di meq. 10,00 da caleolarsi ipotizzando una profonditd di occupazione
di 10O metro tra la carreggiata stradale ed i perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né
esercizio di alcuna attivith, Per quel che concerne la tagssazione ¢ le modalitd per s concessione si
rimanda al relativo Regolamento comunale vigente, Se la costruzione fronteggia pit spaxl pubhlici,
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laccesso sard consentito da quello di minor tralfico, fatt salvi 1 casi di comprovata impossibilita,
Nella reatizzazione delle uscite del passi carrabili verso il suolo pubblice, devono esserc adottati
tutti gli accorgimenti necessari & gavantire una buona visibilith, GU accessi carrabili esistent
possono essere conservait nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, g stessl
devono essere adeguati alla presente nerma, Sono ammesse deroghe nel casi in eni s dimostri
Pimpossibilita di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei
canonl compositivi di facciata per immobili readenti nel centro storico oppure di riconosciuto
valore storico-menumentale. Nelle nuove costruziond, la larghessa del passo carrabile non deve
egsere infertore a m, 2,50, Nel nuovi insediamenti produttivi deve cssere in ogni caso garantita, ed
idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacitd di passageio dei mezsl pesanti inerenti
Vattivith produttiva, T parcheggl pubblici e privatl aventi capacitéd di parcamento maggiore di 50
posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attess, disposti tra Iaccesso dalla strada
pubblica ¢ 'inizio della rampa, dimensionatl in maniors tale da evitare ripercussioni sul traffico
velcolare,

Art. 41. Chioschi/dehors sn suolo pubblico

1 chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di
Permesso di costruire o SCIA, [T collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma
carattere provvisorio; i1 relative atto abilitativo pud, pertanto, essere revocato quande ragiond di
carattere pubblico lo richiedsna. 1 chioschi devono essere realizzati secondo le caratteristiche
riportate dalle specifiche norme tecniche del regolamenito comunale.

Art. 42, Servitt pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per
chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblice e privato

Le disposizioni relative allinstallazione di chioschi, gazebi, strutture dehors sono riportate nello
specifice regolamento comunale.

Art, 43, Recinzioni

Le recinzioni delle aree scoperte ¢ di quelle di pertinensza degli ediliel devono essere di norma
realizzate con struttura metallica su basamento in muratura o cls ed essere informate =
semplicitd, Le stesse devono armonizearsi con il confesto edificato circostante. Tutte le recinzioni
da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nefla parte rarale, devono conformarsi a tipi
ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a csigenze di unificazione e tutela
ambientale, In particolare nelle strade comunali esistenti & di nuovoe impianto da realizzare nelle
zope agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate. Nelle
rone agricole le recinzioni devono avere unaltezza massima pari a 2,00 m cd essere trasparenti
per almene © 2/3 della loro altezza. Sulla muratura in pletrame € consentita esclusivamente
Fingtallazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel mure sotostante, ' possibile
realizzare esclusivamente la muratura 2 secea senza installazione della rete metallica sovrastante
nel rispetto dell'altezsa massima di 1,00 m. B comsentita nelle zone apricole anche la realizzazione
delle recingioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi o pali in legno nel
terreno o suoun cordoelo in caleestruzzo che non deve sporgere rispetto alla guota di calpestio per
pit di 20 e, Laddove presentd, devono essere continuate, mantenuie ¢ ripristinate le recingioni
tipiche costituite da pareti ln pletrame a seceo, net rispetio del Codice della 8rada, Eccezioni sono
ammesse per aree di particolare inleresse, su conforme parere delf'Brie preposto alla tutela. 1
cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possone presentarc zitezza non superfore m.
2,207 non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della
recinzione di 3,00 m, nel rispetio delle prescriziond del Codice della strada, Sone altresi consentite
le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezsa massima part a 1,20 m rispetio al plano
di calpestio, per ta delimitazione del bordo stradale, i arce e glardini pubblici.

Art. 44, Numerazione clvica

Ogni accesso che dallo spazio pubblico di dreolazione immetta all'mterno di aree o locall privati
avvero di fabbricatl di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune cor un proprio numero
civico, Il relative indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario delfimmobile o
dell’amministratore del condominio. Il numero eivice deve essere collocato al lato della porta di
ingresso {possibilimente a desira di chi guarda), in posizione ben visibile, ad unaltezza compresa
a1 2,00 ed i 3,00 meiri. Nel caso in cul Vindicatore risulti danneggiato o poco visibile, il
proprietario ha Uobbiigo di ripristinario, Nei casi di demolizione di fabbricati o ¢i soppressione di
porte di accesso dalla pubblica via il proprictario, a demoliziones o soppressione avvenuta, deve
dare comunicazione al Comone del numere o dei numeri civict che sono stai aboliti ¢/o
ricollocati. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperiure di nuovi vani dingressa in
fabbrican esistenti, [ proprietart devono fare richiesta a1 Comune, di attribuzions del numerd civiei,
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da colioearsi in corrispondenza del vani di ingresso del predetti fabbricati. In occasione della
costruzione di nuovi fablbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziade di alcune unita
immobiliari, il proprictario & tenuto a richiedere Pattribuzione dei numer interni, relativi alle
singole unitd immobilias, | quall devone essere apposti a cura ¢ spese del proprietario stesso.

Capo III Tutela degli spazi verdi ¢ dell’ambiente

Art. 45, Aree verdi

Fermo restando Findice di permeabilita stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di
nuova edificazione devono essere previste adeguate arce a verde possibilmente arborato. In tal
caso i 40 % delle arce libere a piane terra deve essere plantumato con essenze vegetali locail o
naturalizzate o non invasive,

II progetto delle sistemazioni & verde deve comprendere ie dimensioni ¢ l'ubicazione delle partl di
otto destinate a tal fine. Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone
sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che
consentano la crescita del manto erboso ¢ sisternate con arbusti/alberature varle tra gli stalli,

Art. 46. Orti urbani

Llorto urbano ¢ un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle
zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee B, destinato alla coltivazione di
ortaggl, frutti e fiori con Poblettive di migliorare la qualitda della vita in ambito urbano, di
valorizzare le varietd iocali, di favorire un utilizzee di carattere ricreativo o sociale, preservando,
ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittading; 1 prodottl provenienti dalla
coltivazione degli orti wrbani realizzati su suolo privato e pubblice possono essere destinati alla
commercializzazione. Nella conduzione degli ort urbani & preseritto di:

- tenere costantemente sistemats, pulita ¢ ordinata Varea, ciiminando la vegetazione infestante;

- frrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell’acqua piovana evitando ristagni d’acqua;

- non installare manufatt adibiti a ricovero attrezzl, se non autorizzati;

- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, ne materiahi
inquinanti o alirimenti nocivi;

- non allevare animali di bassa corte;

- smaltire direttamente sul posto § residut della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto
organico.

Nella progettazione e nell’allestimento di orti urbani, al fine & una corretta ed ottimale
localizzazione, & preferibile far cadere la scelta su di una gincitura ottimale in relazione al contesto
microacnbientale in essere, quella che possa permetiere l'alternanza di ore di luce ¢ di buio in un
rapporto variabile in correlazione con Ualternanza delle stagioni. L'accesso agil orti urbani
periurbani deve cssere gaventito sia al proprictari, diretti interessati alla coltivazione, sia
all'esterno per gli eventuall fruitori. B auspicabile uno o pit accessi sia pedonali che carrabili,
anche per [ soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica ovizzontale e verticale. Al rispettivi
accessi aleune bacheche devono indicare chiaramente ghi orarl di apertura ¢ chiusura deliarea di
sreesso al fruittorf e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofrutticole
disponibili in quel determinato periodo deltanne o il piane di distribuzione scttimanale dei
prodotti. La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile ¢ dalle sinpgole
esigenze; indicativamente, 40 me di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel
periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una lamiglia composia da 4 persones. Le
recinzioni del terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle
caratteristiche riportate nel presente regolamente per le aree agricole,

Art. 47. Parchi e percorsi in territorio rurale

Ogni eventuale nuove progetio di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con
i disegne di insierne e con la trama del pacsageio ¢ gquindi corredato da idonee analisi
pacsaggistiche che dimostrine la volonta di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesapgio
presenti, ecologico-ambientali, funzional, storiche, visive ¢ pereettive,

Art. 48. Sentieri e percorsi della mobiliti dolce

I sentieri costitniscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della
storia economica ¢ locale del territorio calabrese, ed i particolare di quello Montebeliose,
interessato dalle migrazioni stagionali depll armenti ¢ testimonianza archeologica di insediaments
di varia cpoca. Nei sentierl deve esserc cvitata ogni alterazione della integritd visuaje e ogni
destinazione duso non compatibile con Je finalita di salvaguardia ¢ deve essere persepuita lo
riqualificazione del contesto assicurando le migliori condiziond di conscrvazione ¢ fruizgione
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pubblica del demanio armentizio. E fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e
praticabili § senticeri poderali di loro
commpetenza ed 1 percorsi alt'interno delle aree prative o boschive del territorio,

Art. 49. Tutela del suolo e del sotfosuolo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere Farantita
la salubrita del suolo e del sottosuolo, seconde le normative vigenti in materia, le prescrizioni del
presente avticolo, le buone regole dell'arte del costruire ¢ le norme del Regolarnento di lgiene
vigenti. Se il terveno da edificere ¢ umido o/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranes o
superficiali, deve essere operate un sufficiente drenaggio ¢ devono essere adotiati gli accorgimenti
altl ad impedive che 'umiditd si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/e alle strutture
sovrastanti, In opnl caso devonoe essere adottate solugtonl costruttive tali da impedire la risalita
deltacqua per capillarita ¢ le parti murarie del locali sotterranel o semintorrati devono essere
protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini,

Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 50, Approvvigionamento idrico

E’ fatto obblige per ogni edifivio s destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comungue
produttive, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanilari. Net
caga di fabbricati con oltre due plani Li., Vimpianto centralizzato di acqua potabile deve essere
munito di autockave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumao, | piani aiti
delf'edificio. Al line della sussistenza delle condiziont di agibiiith Dinsufficienza di dotazione di
acqua potabile & causa di inagibiitd, In tal senso, nella segnalazione di agbilita deve risultare
integrata da dichiarazione attestante che ledificio ¢ approvvigionate di acqua potabile nella
quantitd necessaria alla sua destinazione, In relazione al numero degli utenti inscdiabili, I
contatori della rete idrica, negli edifict di nuova costruzione con pia allogg, devono possibilments
essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio, [atte salve le
previsioni del Regolamento Comunale per il servizio idrico.

Art. 51, Depurazione e smaltimento delle acque

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la
ragealta ed allontaramento delle acque meteaoriche, delle acque usate, dei liguami. Le acque reflue
domestiche o ad esse assimilate debbono essere convopliate nella fognatura comunale secondo le
vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue ¢ la protezione dallinquinamenteo. Gli
impianti per ta raccolta ¢ smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte ¢
confortnermnente alle prescrizioni di legge o regolamento.

Per gli edifici ublcati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigent
normative. 1 Hguami, lo acque usate ¢ le acque di scarico industriale deveno essere smaltit nel
rispetto delta normativa vigente in materia.

Art, B2, Bpazi per la raccoliz dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Nel caso di progetti di nuove costruziont o di demolizione e ricostruszione, devono essere
individuati spazi  destinati  esclusivamente  all'ubleszione dei contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani allinterno degli edifici e nelle relative aree pertinenziabi.
Lubicazione, il dimensionamento ¢ le caratieristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla
destinazione d'uso delimmobile ¢ al numero di utenti previsti e/e insediatl, devono cssere
concordati in fase progetiuale con Pente gestore del servizio e devono essere opportunamente
mitigati al fine di nascondere, per quanio possibile, alla vista 1 contenitori, in relazione alle
earatteristiche architettoniche e/o del contesto & inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di
specie vegetali. 1 contenitori per la raceolta det rifiutl devono essere posti esclusivamente in luoghi
facilnente accessibili dal mezzl di receolta e di lavaggio.

Art. 53, Distribuzione dell’energia elettrica

La progettazione, 'installazione, l'esercizio ¢ la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati
dalla legislazione vigente in materia. Gl edifici ed | loro anpianti vanno progettati, realizzati,
aceessoriatl ¢ condotti in modo che non venganoe superati 1 consumi energetici e le emissiont di
sostanze inguinantl consentiti.

Art. 54. Distribuzione dell’energia del gas

La progettazione, linstallazione, 'escreizio ¢ la manutenzione degli impianti termici sono regolati
dalla legislazione vigente In materia. G edifict «d 1 loro implant varno progettati, realizzati,
accessoriati ¢ condetti in mode che non vengano superati [ consumi engrgetici e ke emissiond di
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soglanze inquinanti consentit per legge. Tutti gl implanti di riscaldaunento, centratizzati per
cdificl o per gruppl di edificl, devone essere munit di sistemi di regolazione automatica in
funzione della temperatura esterna, onde ridurre 1 consumi energeticl,

Art. 55. Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli

Al sensl della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la
predisposizione alf'allaceio por la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica
di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da clascuno spazio a parcheggio
coperto o scoperto @ da clascun box per auto, siann essi pertinenziall ¢ non. Negli edifici di nmuova
costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli
edifici residenziali di nuova costruzione con admeno 10 unita abitative, nonché per gli interventi di
ristritturazione degli stesst dovrd essere prevista, ai find del conseguimento del titolo abilitative
edilizio la predisposizione all'allaccio per ta possibile installszione di infrastrutiure elettriche per
la ricarica dei veicoli. Relativamente ai soli edifiel residenziali di nuova costruzione con almeno 10
unité abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero & spazi a
parcheggio ¢ box auto non inferiore al 20% di quelli totati.

Art. 56. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La produzione di energia da fonti rinnevabili per tutid gl edifiel di tipo residenziale ¢ non
residenziale deve avvenive obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente
normativa di riferimento. Le leggt ¢ 1 regolamenti regionall stabiliscono e modalitd di ottenimento
delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologle df infrastrutture teenologiche che si intende
realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabill, nonché la compatibilita di queste
uliime con 1 siti i installazione. Nei nuovi piani urbanistici esecutivi é possibile prevedere sistemi
di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazions, a servizie dei
nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie ¢ dalle leggi o
regolamenti nazionall e regionall vigenti.

Capo V Recupero urbaneg, qualitd architettonica e inserimento paesaggistico

Art, 57. Pubblice decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Gli edifici sia pubblici che privatli ¢ ke cvenluall arec di servizio deghi stessi devonoe esserc
progetiati, eseguiti ¢ mantenuti in ogni lore parte, compresa la coperiura, in modoe da assicurare
Vestetica e il decoro dell’ambiente. Nelle nuove costruzioni ¢ nelle rigostruzioni bisogna tener
conto deglt edifict Hmitroff nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento & altezze
delle quote di imposta dei solal ¢ delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli
allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello
strumento urbanistico generale comunale, Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edific
esistent], tutte le pareti esterne prospettanti su spaz pubblici ¢ privati, anche se interni all'edificio
¢ tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, cec)) devono esserce realizeate in modo da
rispettare le caratteristiche architettoniche ¢ decoralive deghl edifici circostanti e fronteggianti.
BPeve inoltre essere assicurato uso di materiali e cura di dettaghi tali da garantire la buona
conservazione delle stesse nel tempo,

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle parcti esterne se non
in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica, Ogni proprictario ha
lobblige di mantenere ogni parte del propric edificic in stato di normale conservazione, in
relazione al decoro e alt'estetica defl’'ambiente. Ogni proprietario ha Uobbligo di eseguirve i lavori di
riparazione, ripristine, intonacatura e coloriturg delle facciste e delle recinziont. Quande i fronti di
un fabbricato sono indecorese, i Dirigente dell'Uflicio teenico, ordina al proprietario di eseguire i
necessari lavori di cui al precedente comma,

Art. 58. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Nel restauro di facciata nel centro storico & fatto obbligo restaurare gli elernenti decorativi ¢ i
;)En'ticolari architettonici sia in materiale lapideo naturale o artificiale sia in cotto, destinato ad
esscre in vista o intonacato come: corniql lisce o modanate, fasce marcapiano, lesence ¢ mp:t«_lh
stipiti e frontespizi delle aperture, mensole del baleond, bugnat ece., ¢ ugualmente le decor
religiose o profane sin emergent dalla facciata sia alloggiate in nicchie o edicole. Per tutte
in origine a “faccia a vista” della bociata ¢ consentita solamente fa puolitura, da scegliere a
seconda della necessithd B altresi vietalo intonacare o tinteggiare 1 mattoni “faccla a vista®, le
pietre naturall ¢ le parti in conglomerato cementizio, costitventi decorazioni di facciata, D
conseguenza, qualoma sitratti df edific in origine a “faceia a vista” |, gl eventuall intervent
integrazione del paramento ¢ ripristing degh clementi mancanti o gravemente deteriorati dovranno
essere realizzatl col metodo del cuciscucd, usando analoghi materiali, simili agli originali, per
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dimensione, forma ¢ calore, e adoperande nelle coniressure una malta analoga per composizione a
quella originale, e parte integrate motire doveannoe casere lavorate con le stesse modanature e alla
stessa stregia di guelle originali. Per le parti lapidee a vista & consentito il consolidamento,
l'eventuale tassellatura ¢ sostituzione per parti. In cast cccorional ¢ comungue per particolari
architettonicl non di grande pregio arlistico, ¢ provista, la integrazione di lacune parsiali & mezzo
di stucce di calee di polvere di marmo e pietra. In ogni caso & basilare riproporre i cromatismo e
la. patina delle parti lapidee originadi. Nel restaoro di facciats non ¢ consentita la apposizione di
soglic ¢ davanzali in materiale non consueio nel centro storico o nen presente gia in facciata, £
tollerata invece la formazione di copertine in piombo o rame a protezione di partd aggeitanti delle
fecciate,

Art. 59, Elementi aggettanti delle facciate, parapetti ¢ davanzall

Negli edifici & sui muri fronteggiantt il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati

a) aggetti e sporgenze superiori a em 5 fine all'abttezza di m 2,20 dal plane del marciapiede, ¢
aggettl superior a om 30 fino alla quota consentita per | balcond;

b} porte, gelosie € persiane che si apronoe alfesterno ad un'alteszza inferiore a m 2,20 dal pianoe
stracale, se la strada & fornita di marciapiede, ed a m 2.50 s la strada ne & priva,

Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendt ded locali
di uso pubblico, T balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private song ammessi
solamente guando dette strade abbiano 1a larghesza non inferiore a m 6,00,

L'aggetto, in ognd sue pumnto, non pud essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di
marciaplede, 0 a m 4,50 dal plano stradale, se non ¢é previsto un marciapiede di larghezza pari o
superiore a gquella dell’'aggetto, Tali altczze vanno misurate in corrispondenza del punto pit basso
det profite dell’zggette. | balconi non devano sporgere dal filo del fabbricato pit del decimo della
farghezza della strada o del distacco. Per gli apggetti sy strada la luce del balecone non puod
gsuperare la larghezza del marciapiede e comungue il Joro aggetto non pud superare a m 1,200 1
balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale pitt vicino di
almeno m 3,00, La larghesza relativa al prospetio di verande non deve essere inferiore alla
profondita delle stesse,

Art. 60, Allineamenti Uallincamento con edifici o manufalli preesistenti ¢ queltlo riferito alla
costruzione pill arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garvantire il rispetto
dell'unitarictd compositiva o i mantenimenio di caratteri formali, non risulti pitt conveniente
allineare la costrusione in progetto ad una cortina pid avanzaia, La definizione degh allineamenti
pud esgere precisata nelle norme tecniche di attuazione degli piand urbanisticl generali e esecutivi,

Art. 61. Coperture degli edifici

Nella zona di interesse storico le coperture devono mantenere le stesse caraiteristiche costruttive
e di materiali esistenti, Nelle zone di completamento il manto di coperiura deve essere realizzato
con tegole in laterizio, 11 comune pud precisare limpiego di specifici materiall ed indicare le
lipologie delle coperture ammesse per zone ¢/ o edificl del proprio territorio, al fine di conseguire it
miglior inserimento rispetto al contesto ¢ alla morfologia urbana,

Art, 62, HHluminazione pubblica

Tutti gli spazi pubblici ¢ di uso pubblico devono essere dotati di adeguatl Implant] 4 pubblica
ifluminazione, realizzati nel rispetio delle vigent norme di sicurezza. Negh impianti di avoeva
coatruzione devono essere applicate teenclogie che garantiscano i) risparmio energetico, ia
ridugione dellinquinamente luminose e la flessibilita dell'implanto per eventuall modilicazion
dello stesso. La progettazione del nuvovi impianti di pubblica illuminaziene e il rinnove di quelli
csistenti deve prevedere negli ambiti tervitoriali individuaii dal P8.C., oltre all'ifluminasions
stradale, anche [illuminazione dei percorsi ¢ delle aree pedonali, dei percorsi ciclabili, degli
incroct, degh  attraversamenti pedonali. La progettazione deve preveders i caleolo e la
guantificazione dell'efficienza luminosa, della forma del Diagramma fotometrics, della luminosita
e, nelle zone a verde e negli armbiti di valore artistico o ambientale, dovrl essere posta particolare
attenzione alla resa cromatica del corpl iluminanti, 1 corpl illuminanti che aggettano su percors
carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola o muro, devone essere posizionati ad un'altezza
minitna dal suola di m 5,10, 8ui percorsi perdonali e ciclabili | corpl illuminanti possono essere
posizionali ad unaltezza inferiore ma non pia in basso di m 3,20,

Art. 63. Griglie ed intercapedini

Le intercapedini deveno essere preferibilmente ispezionabili; possono essere realizzate con una
larghezza interna massima di 0,90 m} ¢ deve essere dotata di cunetta per lo scolo delle aeque,
posta a un livello di almeno 0,10 ml pit basso del pavimento interno dell’edificio ¢ pendenza
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unilaterale verso Pesterno nonché di aerazione contrapposta, In tal caso intercapedine &
classiflicabile come “volume teenico™,

Art. 64. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti
tecnici

I proibilo inderogabilmente collocare o far shocoare sulle ronti del fabbricati prospicienti sul
suolo pubblice,  condotti del fumeoe dei camini, dei catariferi o delio scarico del motor] a gas o a
vapore. Gli implant di condizionamento dell'aria devono essere in grado i assicurare e
mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocitd & di purczza dell'aria,
idonee ad assicurare il benessere delle persone. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate
di norma alla copertura ¢ comungue ad un'aitezze di almeno m. 3,00 dal suolo se s trovane
all'imterno dei cortili ¢ ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici. La distanza da camini o altve Tonti
di emissione deve garantive la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria
usata per i condizionamento. Limpiante di  condizionamento  deve  essere  dotalo  di
strumentazione di tipo automatico per i controlli i sicurezza ¢ di funzlonarente. GH altogei
debbono essere dotati dlimpianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria
interna comprese trai 18° C e i 20° C, che deve ossere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e
nel servizi, esclusi i ripostigh, £ vietate l'uso di implanti di abbattimento dei fumi {unzionanti
secondo il ciclo 1 umide che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivant dal
processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua. It materiale che si raccoglic nei
dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere pericdicamente raccolto,
asportato ¢ conseghato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del
rifiuto, ai servizi di nottezza urbana, separatamente da altei rifivti e racchiuso in sacchi
impermeabili. All'interno dellabitazione e vietata linstallazione di apparecchi a combustione a
fiamma libera per use sanitario e riscaldamento ambienti. Quahungue costruzione che conteriga
locali abitabili deve vssere dotata di impianto clettrico che, gualora non esistano preserizion)
contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da
cortispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta
intestata defl'installatore, con relativa dichisraxione di conformita alle stesse dispostzioni di buona
tecnica cui si & fatto riferimento. Le tubazioni di adduzione dellacqua potabile devono essere
esclusivarmente di ferro zineato o altro materiale non tossico. [ condotti di scarico delle acgue nere
delle singole unita debbonoe essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di searico.
Gl scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di
diamnetro conveniente. | tubi di condotia principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione
del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agh alloggi: tanto | predetti tubi
quanio quelli siti nellinterno delle abilazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da
riuscire facitmente ispezionabili. Per § tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili ¢ loro
diramazioni deve osservarsi la distanza di aimeno un metro dal confline. QQuesta norima ¢ derogata
linitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica. | focolai, e stufe, le caldaie ete.,
saranno poste sopra volte In muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio
combustione avré una propria canna furaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per
almeno un metre e terminante con un fumalole it muratura o & altro materiale idoneo, salvo
Fuso consentito di canne ramificate. Nei tratti di attraversamento del tetto, del solal o di altre
strutture inflammabili, I condotti di fumeo o di calore debbono essere isolati con una contro canta,
un'intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell’aria. B’ vietato far esalare il fumo
inferiormente al tetto e stabilire condotti di fume con tubi esterni ai mur prospicienti il suolo
pubblico. It vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i Eas
provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverse il camino de} fumo od altri & moezzo di
apposit altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine del tettd del [sbbricati circostanti,
Le comdutture ¢ gli apparecchi che servono alla distribuzione det gas nell'interno degli edifici
debbono essere collocatl esternamente alle pareti ¢ rivscire facilmente controllabili. E' comungue
vietato collocare tubl del gas nel vano delle scale. Le condutiure e gh implanti eletirici
risponderanno alle norme e preseriziond di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per 1
riscaldamento, motorl ascensori ed altrd eventuali servizi della casa debbono essere munits di
serramentl incombustibili ed apribiti verso Pesterno. Tutti ghi edifici devono essere allacciati alla
rete delia pubblica fognatura urbana. Nelle aree sprovviste di pubblica fognaturs ¢ consentita la
costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhof?.

Art. 65. Berramenti esterni degli edifici

Fer gl infisst degli edifici ¢ ammesso Putilizzo di qualsiasi materiale ad eccezione dellalhuminio
anodizzato nelle tinte bronzo o alluminio. Gli infissi esterni degli edilici ricadenti nel Centro
Storivo, doveanno essere in legno o altro materiale fnto legno e avere la stessa dimensione e
forma di quelli oviginari, nonché lo stesso spartito quando questo sia individuabile, Qualora
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aggettant su uno spazio pubblice, dotato o meno di marciapiedi, gli infissi esterni che si Bprono
verso Pesterno ¢ le inferriate sporgenti non sono ammessi ad un’altezza inferiore a m 2,50 tispette
alle quota calpestabile esterna. Le inferriate sporgenti non polranne comungue superare i cm 60
dal filo muro. Laddove non diversamente stabilito dalle present norme, le chiusure di logpe,
balconi ¢ terrazsi potranno essere autorizzale solo nell'ambito di interventi di Ristrutturazione
edilizia ¢ dovranno essere realizzati con materiali idonei ¢ stabilinente ancorati all’edificio. I
rintsovo ¢ la sostituzione del serramenti esterni detie singole unita immobiliari residenziali ¢ non
residenziall (negod, esercizi commerciali, attivitd artigianali ¢ produttive, ete...), realizzati
nellambite di interventi soggetti ad attivitd libera, dovranne comungue rspettare il decoro
dell’edificio ¢ la omogeneitd delle soluzioni adottate.

Art, 66. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe, cartelioni pubblicitari

=i rinvia al Regolamento Comunale che disciplina esecuzione della pubblicita, le modalita per
ottenere il provvedimento autorizzatorio ¢ per leffettuazione della pubblicita, in conformita alle
disposizioni del Decreto Legislative 1571171993 n, 507 ¢ s.m.i., nonché del Codice della Strada e
del suo regolamenteo,

Art. 67, Muri di cinta

f muri di cinla e le recinziond ¢ devonoe comungue rispettare ghi allineament! esistenti o previsti da
strumenti attuativi. Gli accessi carrabili su qualsiasi sirada o spazio pubblico, ove consentiti,
devono essere arretrati dal ciglio stradale di almeno m 3,00 per consentire la sosta di un veicolo in
entrata o in uscita dinnanzi al cancello stesso, allesterno della sede stradale e in perfetie
condizioni i visibilita.

Laddove non diversamente stabilito per specifici ambiti ¢ sub ambiti territoriali individuati dal
P.B.C., 1 muri di cinta e le recinzioni poste su strada devono avere un’alterza massima di m 2,00
che, esclusivamente per dimoestrati motivi di sicurezza o di estetica connessi alle particolari
attivith  svolte allinterno del lotto, pud essere incrementate purché { malerali impiegati
consentano la permeabilita visiva (paletti o inderriate, vetri, cristall, materiali sintetici). I mus di
cinta e le recinzioni poste su strada non pessano avere un‘alfezza superiore a m 2,00 di cui
maszimo cm 60 con materiali che non consentono la permeabilita visiva, salve guanto
diversamente stabilito dal presente regolamento. 11 Dirigente pué disporre i provvedimenti
necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'uflicio 2
spese del proprietario inadernpiente. Tutte le aree destinate all'sdificazione ed ai servizi e non
ancora utilizzate e quelle di pertinenzs degh edifici esistent] deveno essere mantenule in
condizioni tali da assicurare il decoro, ligiene e la sicurezza pubblica.

Art.68. Beni culturali e edifici storici
5i {a riferimento a gquanto previsto dal QTRP Regione Calabria o dal D.lgs 42/04

Art. 69, Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

Neile strategie di progettazione del requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani & necessario
aver riguardo a;

a) visibilita (vista generale, vista tra abitazioni e luoghl pubblici, buona illuminazione delle aree
pubbliche e private, visibilitd ¢ chiarezza dei percorsi anche supportata dai sistemi di TVCC nelle
ore notturne, ecc.);

b} territoriaiitd (intesa quale orientamente, spazio per muoversi, ecc.):

¢} attrattiva (colorl, materiali, illuminazione, rumore, odaore, arredo urbano, ecc.);

d} robustezza (porte, finestre, arredi urbani, ece.);

e) collocazione degli spazi pubblici in posizione ventrale ove ¢ maggiore la sorveglianza Spontanca
¢ diretta, vicinanza con servizi pubblici.

Capo VI Elementi costruttivi

Art. 70. Buperamento barriere architettoniche ¢ rampe e altre misure per ’'abbattimento di
barriere Architettoniche,

Le barriere architeltoniche sono definite dallarticolo 2 del 1M 14 glugno 1989, n. 236, Nelle
sistemazioni & costruzioni di spazi e di edifici privati ¢ pubblici o destinati ad uso pubblico o
comunque accessibili al pubblica dovranne essere osservale le disposizioni di cui al DPR 24 luglio
1996, n. 303, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 plugno
1989, n. 236. Le norme di cul al presente articolo si applicano fatie salve le gaigenze i
conservazione dettale da vincoli storicl o monumentali (con riguardo alle quali dovranne cssere
mdividuate ¢ proposte, a cura degli interessati, le  soluzioni possibill in relazione  alle
caratteristiche tutelate dal vineolo) nonché quelie di fruizione degli spazi pubblici, cosi che sono
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da considerarsi in gepere non congeniiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi ¢/ o spazi
puhblici.

Art. 71, Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
Sugli edifici esistenti ¢ nelle relative aree pertinenziall ¢ simmessa la realizzazione di implanti di
produzione di energia da fonti rianovabili nel rispetto det vineoli di tutela esistenti ¢ previo parere
detlafficio competente.

Art. 72. Coperture, canali di gronda e pluviali

La copertura, sia essa realizzata con totto plano e con tetto a falda, deve essere sempre esegulta in
modo da avere un adeguate grado di coibenza termnica. Tutte le coperture devono essers munite,
tantoe verso i suolo pubblico quanto verso § cortili e altri spaz copertd, di canali sufficientemente
ampi per ricevere ¢ condurre le acque pluviall ai tuli di scarico. | condotti di scarico delle acque
dei tetti devono essere indipendenti ¢ in numere sufficiente, del diametro interno non inferiore a
cm. 8, da applicarsi esternamente al muri perimetrali, Le condotte di cul al primo comma, non
devone avere aperture ¢ interruziont di sorta nel loro percorse e devono essere abboceati in alto
alle docee orizzontali delle diverse spiovenze del tetti, Le giunte dei tubi debhono essere a perfetta
tenuta. E victato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni ¢ di
qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 73. Birade e passaggi privati e cortili

La costruzione ed apertura al privato ¢/o pubblico transito di strade, i passagei privati ¢ soggetta
all'autorizzazione detPAutorita competente che ha facoltd di concedere o negare tal autorizeazione,
in relazione alle esigenze del traffico ¢ del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulta scorta di
tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell’opera. B vietato i1 deflusso delle acque
piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetio della relativa
autorizzazione da vilasciarsi a cura dell'Autoritd competente. Al livello del piato terra delle facciate
prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni ¢/o di uso o passaggio comune non &
consentito posizionare unitd esterne relative ad impianti di raffrescamento ¢ di climatizzazione
invernale, o comungue spparati techologicd, s¢ non previa nulla osta depli aventi diritto al’uso ¢/o
al passaggio nel cortile

Art. V4. Cavedi, pozzi luce ¢ chiostrine

S intendono per spazi interni le arce scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o
superiore ai 3/4 del perimetro: Cortile primario. 8 intende per cortile primario une spagio interno
nel quale la normale libera davant ad ognd finestra é parl o superiore a m 6,00, La superficie del
pavimento dovra essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti;

Patio. 5i intende per patio lo spazio interne di un edificio ad un sole piane, o allultimo piano, di
un edificio a pia piani, con normali minime non inferiorl & m 5,00 ¢ paret circostanti di altezza
non supetiore a m 4,00; Cortile secondario,

3i intende per cortile secondario uno spazie interno nel quale la normale likera davanti ad ogni
finestra ¢ pari a superiore a m 5,00 ¢ ia superficic del pavimento superiore a 1/8 di quelia delle
pareti che la circondano,

Chiostrina, 8 intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie
minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali nen abbiane altezza superiore
a m 20,00 ¢ con una normale minima davanti ad ogni linestra non inferiore a m 3,00,

Cortili e cavedi debbono essere pavimentail o sistemati a giardino privato ¢ comungue provvist di
searico delle acgue meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: € vietato, in detto searico,
versare acque nere o maleriaie di rifiuto Le rientranze nel pezimetr] dei cortili sono smmesse
quande la loro profondita non oltrepassi la meta del lato di esse aperto sul cortile.

I cortiii secondari debbono essere facilmentie accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica. E
vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture
praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con Yesterno. Al vicoli ed
al passagpl privati per ¢io che riguards la pavimentazione ed il regolare scolo deli'acqua, sono
applicabili le disposizioni riguardantt 1 cortili. T vicoll chiusi, i cortili, gli anditl, | corridoi, i
passaggl, 1 porticl, le scale ed in genere tutti 1 uoghi & ragione privata dovranno essere tenuti
costantemente imbiancati, intonacati, spagzati ¢ sgombri di ogni rifiute e di qualsiasi deposizione
naturale, Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti i comune, sono tenuti
solidalmente § proprictari, gli inguilini ¢ coloro che per qualsiasi titelo ne abbiano fuso o i
possesso. 1T comune nella propria awtonomia regolamentare pud definire dimenstoni diverse da
quelle sopra indicate, nel rispetio del Regolamento regionale di lgiene ¢ Sanita.
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Art. 75. Intercapedini e gripltie di aernzione

Al find del presente articolo & definito "intercapeding” il vano situato sotto i livello del suolo ¢
compreso tra il mure perimetrale di una costruzione ed { murl di sostegno del terreno circostante,
appositamente realizzatl; lintercapedine ha la finalita di consentire 'iluminsazione indiretta,
Faerazione ¢ la protezione dallumidita dei locali interrati, nonché la possibilita di accedere a
condutture ¢ canalizzazioni di impianti eventialmente in cssa contenute, Fuorl dagli allineamenti
individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico,
Pue essere consentita atb propeictari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di
isolamento, protette da grighe di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di
cunetta ¢ searico per il deflusso sia delie acque meteoriche sia di guelle utilizzate per la pulizia, I3
fordo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del tivello di calpestio def locali
tnterrati aitigui. La costradone delle intercapedini & a totale carico dei proprietari che debbone
altresi provveders

alla loro manutenzione.

Art, 76, Recinzioni
Le recinzioni, con qualsiasi materiale utilizzato per la realiszazione, devono avere un aspetto
decoroso, intonato aliedificio cul si riferiscono, alla tipologia urbana ¢ al paesaggio circostante
rigspettare tutte le caratteristiche ¢ le distanze dal ciglio stradale ¢ dalle curve fissate dal vigente
Codice della Strada (I3, Lgs, n. 285/92 ¢ ssanmiii) e relativo regolamento di attuazione. Le
recinzioni verso qualsiasi strada o spazio pubblico deveno rispettare le seguenti distanze ed in
ogni caso devono esserc rispettate le norme relative alla sicurezza del traffico e alla visibilita
richiesta dalla normativa vigente:

*  per strade aventi larghezza maggiore o uguale a m 6,00 possonc essere poste sul

confline dells strada;

v per strade aventi larghezza minore & m 6.00 devono essere poste ad una distanza,
in partd uguali dall’asse stradale, tale da oltenere una fascia stradale di almeno m
6;

Art. 77, Materiall, tecniche costruttive deghi edifici
Fondazioni e intercapedini

v Cualsiasi edificle deve cessere isolate dallimidithd del suolo. Le costruzioni su
terrend insalobri ¢ putridi non sono ammesse fino all’avvenuto collavde della
bonifica dell’ares con idonea certificazione di destinazione d'use.

«  Quando il suolo sul quale sl devone realizzare le fondazioni di un edificio, sis wmido
ed esposto allinvasione delle acque per i moviment: dells falda sotterranea, devono
essere predisposti sufficienti drenaggl e, in ogni caso, implegad per le fondazioni
materiali idrofughi, proteggendo t muri sotterranel dal terreno circostante per
mezzo di materiali impermeabili € con opportune intercapedini,

* Le londazioni sone  scparate  dalle murature  soprastanti  mediante  strat
impermeabili continui di materiale isolante post al di sotto del primo pianc di
catpestio per impedire lascesa defl’umidita,

Muri di sostegno

» [ muri di sostegno ¢ le tetre armate ¢ di contenimento del terrene devono avere
altezza non superiore a 3,00 m., salvo che una diversa aliczza sia resa
indispensabile dalle specifiche ed accertate dilferenze di quota esistent! in sito e
giustificate da idonea relazione geotecnica, ovvere per interventi di pubblica wiilita:
eventitall terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferfore all’altezza
del muro che H sovrasta, Sul terrazzamenti si richiede la messa a dimora di essenze
vepetalt locali alio seopo di ridurre Vimpateo visivo dell’opera & contenimento,

= Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m., & richiesto il rispetto
detle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle parcti finestrate.

*  Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delie
leget vigenti ¢ dei loro regolamenti & csecuzione e di attuazione; in ogni caso, al
piede del muri che si affac- clane su spazi pubblici deve cssere prevista una
canalina i raccotta delle acque di scorrimento superficiall e di quelle provenienti
dalle aperture di drenaggio ricavate nel murl stessi, che devono essere convagliate
alla rete di smaltimente,

¢ Perimui di sostegno isolati, il Responsabile del Procedimento pud richiedere 'uso
dello stesso materiale di rifinitura deli’edificio realizzato sulla propricia o I'use del
materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il maeriale ritenute pia
opportuno per Farmonice inserimento nellambiente naturale,
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Murature

Solal

Coperture

Favimenti

Intonact

Il Responsabile del Procedimento pud condizionaee il rilaseio del titolo abilitative
necessario per la reslizzazione dei murl di sostegne alladozione di specifiche
soluzioni progettuall motivate da ragioni i slcurezze e/o di witela dell'ambiente:
pud allresl lmporre j1 omascheramento di detti muri con arbusti, aiberate o,
comunque, con Pimpicgo di vegelazione.

! muri esterni deglt edifici devono avere, qualungue sia la natura del materiali postd
in opera, spessore tale da protoggere le persone dalle variazioni esterne delin
temperatura ¢ delumidita, Tale spessore al grezeo non deve mai essere inferipre a
0,25 ml se in muratura di mattoni o di caleestruzzo ¢ a 0,40 ml e di pletrame,
FPossono essere ammessi spessori minori nel caso di implepo di materiali con
caratteristiche di isolamento termico-acustico non inferori alle murature di cui
prima.

Nel case di edific di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, detle
tamponature o dei muri portanti superiori ai 0,30 mi, oltre a 1t 1 maggiori volumi
¢ superfici necessarl a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice i
prestazione energetica previsto dai DLgs n, 192/2005, certificato con le modalita di
cui al medesime decreto legislative, non sono constderati nei computi per la
detertinazione delta superficie lorda di pavimento e det rapporti di copertura, con
riferimento alla sola parte ecccedentic 1 0,30 ml ¢ fing a un massimo di ulteriori 0,30
ml per gl elementi verticali.

1 solaio di calpestio del piano terreno, qualora non sovrasta un locale interrato o
seminterrato, deve essere isolato dal suolo a mezzo di vespal ventilati delio spessore
di almeno 0,40 ml, o altri sistemi {es. lgloo) di idoneo spessore comunque dotati di
areazione contrapposta o, net sali cast di edificl esistent, trasversale {cioé su due
lati diversi dell'edificio),

Nel caso di edific di nuova costruzione o nella riqualificazione energetica di edifici
esistenti, i magglor spessore dei solai, superiore a 0,30 ml, non & considerato nel
compuio per la determinazioni dei volumi e delle altesze dell’edificio, con
riferimento alla sola parte eccedente § 0,30 ml.

Il manto di copertura deve essere realizzata in laterizio o eventualmente maicriale
metallico (rame, lamiera zincata).

In case di copertura a terrazzo, la superficie esterna deve essere impermeabilizzata
e avere una pendenza minima del 2% in modoe da facilitare lo scolo delle acque
plovane,

Tante nelle coperture & tette che a terrazzo devono aversi canali di gronda
opportunamente dimensionati e con pendenza non inferiore allo 0,5 %. 11 numero
di pluviall dotati di boechettoni deve essere sufficiente ad assicurare il pronto
scarico delle acoue piovane; i bocchettoni sono muniti di geiglia metallica 4 eyffia in
muoda da evitarne lostruzione,

B ammessa, sia sugli edilici nuovi che su quelli esistenti, la realizzazione di “teiti
ventilati™; it relative spessore non incide sui parametri edilizi ¢ urbanistic.

Tutti 1 locall, comprese le soffitte, | solai mort, | sotterranet ¢ le cantine devono
essere pavimentatl, 1 pavimenti devono avere la superficie liscia, priva di fessure, ¢
devono essere posati con giuntt suggellati in modo da essere faciimente lavabili ¢
da non offrire rcoveroe ai paragsitl,

Tutte le pareti dei locall internd, non rivestiti di materiali idonei e consentitl, devono
essere intonacate.

Qualora vi 8 rilevano tracee di umiditd &1 devono eseguire opere adatte a rendere i
muri perfettamente asciuttd, impiegando, se del caso, materiali idvofughi idonet.

Isolamento acustico

Fermo restando Dobblige della presceitazione della “documentazione di impatto
acustico” per le opere di coi all'art. 8, comma 2, della legge n. 44771995 & della
“valutazione previsionale del clima acustico” per le opere ¢ nei casi di cui all’art. 8,
. 3 della stessa legpe, i rispetto dei requisitt acustici passivi di cui al DPCM del 5
dicembre 1997 ¢ asseverato dal progettista dellopera in fase progettuale ¢ dal
professionista abilitato che attesta abitabilitd/agibilita in fase di chivsura de
lavori.
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« 1l rispetto del requisitl acusticl passivi, sia in fase progettuale che di chiusura
lavori, pud comungue essere asseverato da professionist diversi da queldli di cui 2
COTTTE 1,

Art, T8, Disposizioni relative alle aree di pertinenza

La disciplina delle aree di pertinenza ¢ le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme
tecniche di attuazione del plano urbanistivs comunale generale o esecutive,

Le sistemazioni esterne delle arce di pertinenza del fabbricatl costituiscono parte integrante del
progetio editizio. I progetto e la realizeazione delle superfial filtranti e delle altre superfici non
occupate dagll edified concorrono al corretto inserimento degli edifici ned contesto urbang o alla
sua valorizzazione, G4 edificl ¢ le aree libere di pertinenza nel territorio urbano od extraurbano
devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze
o disposizioni n materia di sicurezza, di iglene o di decoro pubblico,

Art. 79, Piscine

Le piscine sono opere di pertinenza degl edifici ¢ sono strutture aite a consentire attivita o
balhearione, anche se limitata in ragione delle dimensioni € della profondita. La loro realizeazione
deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

L. rispettare le norme UNT EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie,
UNI EN 16582-3;

2.1 loeali teenicl per gli impianti di filirazione devono essere completamente intervati o reperiti
nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;

3. gl eventuall spogliatol devono essere reperiti nellambito dei locali presenti allinterno
dell’edificio esistente o di progetio;

4. le piscing devono essere realizzate completamente interrate ¢ scoperte; nelle zone terrazzate o di
pendio, comprovata Umpossibilitda tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate
fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna
originario, Al fine i minimizzare Pimpatto visive sul pacsaggio dovranno esserc previsti idonci
sisteny di raccordo per mitigare la sporgenza;

5. Papprovvigionamento klrico per Jalimentazione delfe vasche e lo scarico delle acque somo
comundue soggettl al parere dell'Aziends Sanitaria Locale;

. devono esser dotate di impianto di depuraziene con porpa di riciclo e devono limitare per
guanto possibile Puso di acqua proveniente dall'acquedotto. Le piscine con sponde ripide devono
prevedere la dotazione di idenes rampe di risalita per la piceola fauna che potesse cadervi dentro.
Linstallazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizic ¢ dungue temovibili in
quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutiure semplicemente appoggiate al suoclo,
costibliscone attivitd libera, Le piscine di cui al presente comma potranno permancre solo
durante la stagione estiva,

Art. 80, Altre opere di corredo agli edifici
Spazi e locall per la raccolta det rifiuti

»  Negli interventi di nuova edilicazione, di demolizione e ricostruzione dellintero
edificio, ¢ di ristrutturazione edilizia, devono esscere previsti idonei spazi privati,
tocall o manufatti, dedicati alla raccolta differenziata del rvifiuti urbani tali da
garantire it decoro dell'edificio ¢ dell'ambiente. Sono esonerati dal prosente obhlige
gli interventi di ristratturazione edilizia su edificd ricadenti in zona A di cut all'are, 2
del DM n, 1444/ 1968 come definita dallo strumento urbanistico generale vigente.

*  (GH spazi, i locall ed i manufatt per la raceolta differenziata dei rifiuti devono essere
pesizionati allinterno del lotto dintervento o nelle immediate vicinanze dell'sdificio
da servire; deveno essere facilmente accessibili da tutti i soggetti anche con
mobilitd ridotta ¢ garantire una facile accessibilita da parte del personale addetto
alla raccolta.

“ La dimensione di tall spazi deve garsntive la collocazione ¢ la movimentazione dei
contenttor e deve essere non inferiore a 4,00 meq ogni 1.000 me di superticie torda
di edificio o frazione.

TITOLO IV VIGILANZA ¥ BISTEMI DI CONTROLLO

Art. B1. Vigilanza sull’attivita urbanistico-edilizia ¢ durante Pesecuzione dei lavori

La vigilanza sulPattivitd arbanistico-edilizia nel territorio comunale & esercitata sceondo gquanto
disposto daghi articoli 27 e 28 del PR n, 380/2001 ¢ s.mi. La vigilanza & esercitata dai funzionar

ed agenti municipali delegati dal Sindaco, 1 quali hannoe libero accesso agli immabii. A tale scopo,
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in canticre devono essere tenuti g disposizione dei funzionart ed ageati comunali il permesso di
costruire con i disegni di progelto o copia degll stessi con dichiaraztone di conformita agli
originall. Ove nei luoghi in cul vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costraise,
ovvero non sia apposto i prescritto cartello, ovvera in tutti gli altel cast di presunta viclazione
urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipall ne danne immedista  comunicazione
ail'autoritd gindiziaria,

Art. 82. Inottempeyanze ¢ sanzioni

In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzionl previste
da normative statali ¢ regionali in materia e di quelle eventuaimente previste da altel regolamentl
o specifiche normative di settore, il Comune applica la sangione amministrativa pecumaria di cul
allVarticolo 7-bis del D.Lgs, n.267/2000 ¢ s.m. ¢ i. (FUEL), GH importi delle sanzioni possono
essere aggiornali con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventush seritti
difensivi, modalith ¢ templ di ricorse, sl rimanda alla disciplina di cul alla legge n.689/1981, In
particolure, ai sensi dellart.2? comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatats, dai
competenti uffici comunali dufficio o su denuncia dei cittadini, linesservanza delle norme, 1l
divigente del 8UE, ordina mmediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino alladozione dei
provvedirnenti definitivi,

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art, 83, Agriornamenti periodici del regolamento edilizio

Annualmente a far data dall'approvazione det presente Regolamento I'Amministrazione comunale
provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fint dell'adeguamento a normative sopravvenute
senza che cid comporti variante al Regolamento,

Art. 84. Disposirioni transitorie

| procedimenti edilizi presentati prima deliapprovazione del presente Regolamento sono conclusi
sulla base della discipling regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative
istanze. In caso di mancato completamento dei lavor nel termint di validita del titole edilizio
rilasciato o assentite, le opere a realizzarsi devono necessariaments essere adegaate alle norme
del presente regolamento,

Regelamenio Editizic Tipa - An. o Comma Sexies del DER », 380701




